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CONSIDERAGOES GERAIS

Este memorial segue a descricao dos servigos preliminares para a
construcao da Reforma da Pré-Escola no municipio de Ribeirdo Corrente.
Todas as especificagdes que seguem visam complementar as pegas graficas
auxiliando na descrigdo de servigos e especificagdes de materiais a serem
utilizados na obra. O referido projeto apresenta uma area total de 1318,73 m2.

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura
reforma da estrutura em qualquer regido do Brasil, adotando materiais
facilmente encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples.

Diario de obra

Sera fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 4 (quatro)
vias, o qual sera mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos
servigos até a entrega final. Sera 0 documento habil para
comprovagao, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados 3
execucao da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO
deveréo langar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovagao
real do andamento das obras e execucao dos termos da CONTRATADA,
sendo visadas diariamente

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servigos, mao-de-obra
em numero e qualificagdes compativeis com a natureza da obra e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitagao pela FISCALIZACAO, a
CONTRATADA devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com
conhecimento e experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e
atender as solicitagdes da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de Servicos,
em local bem visivel e a disposicédo da FISCALIZACAOQ, um quadro de controle
de mao-de-obra, com a qualificagdo e o nimero de pessoas trabalhando na
obra, diariamente atualizado no diario de obra.

Toda a mao-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execugao dos
servicos, devera apresentar qualificaczo tal que proporcione produtos finais
tecnicamente bem executados.

Execugao

A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial
Descritivo, Desenhos, Cronograma, Edital de Licitagdo, Contrato, Caderno de
Encargos, fiscalizagdo da CONTRATANTE e demais normas relativas a boa
técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou
substituir, servigos e equipamentos executados em desacordo com 0s projetos,
com as especificagbes, ou mal-executados. As despesas decorrentes dessas
demoligdes, ou substituicées, e do refazimento dos Servigos correrdo por conta
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exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que 0s Servicos
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos
causados a CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugado dos servicos,
sempre que forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua
parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periédica da obra e do canteiro
de servigos, obrigando-se a manté-los em perfeita ordem, durante as etapas de
execucao.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servicos, a
disposicéo da FISCALIZAGAO e sob sua responsabilidade, o Diario de Obra,
onde deverao ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos que de alguma
maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnagdes, autorizagdes, notificacdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.

Descrigcao dos materiais

Todos os materiais colocados na obra deverao estar de acordo com as
especificagées da A.B.N.T. e do |.P.T; como também deveréo ser submetidos a
Fiscalizagao de um responsavel técnico designado pela DIRETORIA DE
OBRAS para exame e aprovagédo. Os materiais recusados deverao ser
retirados da obra no prazo maximo de 48 horas.

Os materiais frutos de desmontagem e demoli¢ées que estiverem em
bom estado, mas nao tenham sua reutilizagao previstas em projeto ou planilha
orcamentaria deverao ser entregues a prefeitura para o seu adequado
armazenamento e possivel reutilizacao futura.

Mudancas no projeto durante a execugio da obra

Qualquer duvida sobre o projeto ou sua execucao, devera ser
encaminhada ao responsavel técnico pelo projeto com antecedéncia minima de
cinco dias antes da execugéo.

Havendo impossibilidade de execug&o de todo ou de partes do projeto
de acordo com a realidade da obra, estas deverdo ser também encaminhadas
ao responsavel técnico pelo projeto no mesmo prazo do paragrafo anterior,
podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais,
nao podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudancgas acima mencionadas deverao estar devidamente
documentadas e assinadas pelo responsavel da prefeitura designado para o
acompanhamento da obra ou pelo técnico responsavel pelo projeto.

Sera de responsabilidade do executor, a execucao do projeto em sua
integra, salvo feitas as modificagées de acordo com os paragrafos anteriores,
devendo este refazer o servigo, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo
estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificacdo em desacordo com
0s paragrafos anteriores.
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Especificagdes de Servigos e Montagens

Generalidades

As Especificacdes e os desenhos destinam-se a descricéo e a execugdo
de uma obra completamente acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigcos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os seus detalhes, ainda
que cada item necessariamente envolvido nao seja especificamente
mencionado.

A Construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omissao, eventualmente existente,
para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e Especificacées.

No caso de erros ou discrepancias, as Especificacdes deverao
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado a fiscalizagdo da prefeitura.

Se de Contrato, constarem condigées especiais e Especificagbes gerais,
as condicoes deverao prevalecer sobre as plantas e Especificagdes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensées, O Engenheiro Residente devera
efetuar todas as corregdes e interpretagdes que forem julgadas necessarias
para o término da obra da maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deveréo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao
ser que haja clara indicagao ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relagéo a quaisquer outras partes dos servicos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar
através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou
anotado diferentemente.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados
e decididos de comum acordo entre a Construtora e a Prefeitura.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da Prefeitura, que de comum acordo com a
Construtora, ficara as implicagdes e acertos decorrentes, visando a boa
continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulacées
expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores
recomendadas pelos padrées da Prefeitura.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e
servigos.
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O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecéo e aplicagdo sera da Construtora.

Servigos Preliminares

1.1. Placa de Obra

Devera ser colocada uma placa com as dimensées de 1,20m x 2,40m
com os dados da empreiteira, responsavel técnico e especificacdes da obra
fornecida pela prefeitura municipal, bem como do orgao repassador do
convénio.

1.2. Retirada de domo de acrilico, inclusive perfis metalicos de
fixagao

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de toldo,
inclusive estrutura de fixagdo, com ou sem grapas; remunera também a
selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.3. Retirada de divisdria em placa de concreto, granito, granilite ou
marmore

Fornecimento de mé&o de obra para a desmontagem de divisorias
internas moduladas em placas de concreto, granito ou marmore, remunera
também a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.4. Retirada de pegas lineares em madeira com secao até 60 cm?
Fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada do parquinho
de madeira, selegdo e guarda das pecas reaproveitaveis.

1.5. Retirada de cerca

Fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a
retirada completa de cerca de qualquer padréo, inclusive a remog&o dos
mourdes e arames; também a recolocacao, selecdo e guarda das pecas e
arames reaproveitaveis.

1.6. Recolocacao de pegas lineares em madeira com secao até 60
cm?

Fornecimento de prego em diversas bitolas, materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalacéo do parquinho no local previsto em
projeto.

1.7. Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

Fornecimento de resina para injecao de fissuras a base de epoxi de
baixa viscosidade e adesivo estrutural viscoso a base de epoxi para tratamento
em massa; referéncia Tecbond TIX e Techbond Injecdo WT, fabricagéo
Quartzolit ou equivalente, também materiais acessérios e a mé&o de obra
necessaria para a execugao dos servicos.
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1.8. Demoligcao manual de revestimento cerdmico, incluindo a base

Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execugao dos servigos de: demoligdo, fragmentacao de revestimentos
ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente do prédio
administrativo, dos banheiros e da cozinha; a selegdo e a acomodagéo manual
do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

1.9. Demoli¢ao mecanizada de pavimento ou piso em concreto,
inclusive fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quilémetro e
descarregamento

Fornecimento da méo de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execugéo dos servigos de: desmonte, demolicdo e
fragmentacéo de pavimento ou piso em concreto onde seréo refeitas as grelhas
e inclinagéo, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumatico
(martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um)
quilémetro; o descarregamento; a selegéo e a acomodagéo manual do entulho
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.10. Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material
ceramico e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base

Fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execugao dos servigos de: demolicdo, fragmentagéo de rodapés,
soleiras, ou peitoris em material ceramico e/ou ladrilho hidraulico, inclusive a
base de assentamento, manualmente; a selegéo e a acomodagdo manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.11. Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios
Fornecimento da méo-de-obra para retirada de bacias sanitarias,
lavatorios, mictoérios, bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os
acessorios; remunera também a limpeza, a selegdo e a guarda do material

reaproveitavel.

1.12. Retirada de registro ou valvula embutidos

Fornecimento da méo-de-obra para a retirada de registros ou valvulas
embutidos, independentemente de seu tipo ou bitola; remunera também a
limpeza, a selegcao e a guarda do material reaproveitavel.

1.13. Retirada de sifao ou metais sanitarios diversos

Fornecimento da mao-de-obra para a retirada de sifées, ou metais
sanitarios em geral, independente do seu tipo ou bitola; remunera também a
limpeza, a selegéo e a guarda do material Reaproveitavel

1.14. Remogao de quadro de distribuicdao, chamada ou caixa de
passagem

Fornecimento da méao-de-obra necessaria para a remogao completa de
quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem, inclusive os
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componentes internos; remunera também a selegéo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

1.16. Retirada de esquadria em vidro

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de esquadria
em vidro de qualquer natureza, inclusive fixacdo; remunera também a selecao
e a guarda do material reaproveitavel

1.17. Retirada de folha de esquadria metalica
Fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de
esquadria metalica, a seleg¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.18. Locagao de obra de edificacio

Fornecimento de materiais, acessorios para fixagéo e a mao-de-obra
necessaria para execucao de locagéo de obra compreendendo locagao de
estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e tabuas de 1 X
12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

Movimentagio de terra

2.1. Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

Fornecimento da mé&o de obra necessaria para a escavagao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

2.2. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

Fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execugao de aterro de valas ou cavas, englobando os
servigos: langamento e espalhamento manuais do solo; compactacéo, por meio
de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

Alvenarias e divisodrias

3.1. Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido, de 9
cm

Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugao
de alvenaria de vedagao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico
vazado para vedagéo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

3.2. Recolocagao de marmore, pedras e granitos, assentes com
massa

Fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para recolocagao
de marmore, pedras e/ou granito; assentamento com argamassa de cimento e
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areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte; e a limpeza das pedras.
Nao remunera o preparo prévio da superficie.

3.3. Alambrado em mourdes de concreto, com tela de arame
galvanizado (inclusive mureta em concreto).

Fornecimento de mourdes de concreto armado, com a ponta inclinada a
45°, se¢cdo minima da base 10 x 10 cm, se¢ado minima do topo 8 x 7 cm,
conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm),
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projecéo vertical 290 cm, com
furos de 20 cm em 20 cm, cravados num espacamento maximo de 2,40 m;
arame galvanizado fio 16 BWG, para oito fiadas; arame galvanizado fio 14
BWG; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos
servigos, de limpeza do terreno; perfuracdo para a colocagao dos mourdes;
alojamento dos mourées com um minimo de 0,60 cm de recobrimento:
instalag&o do arame; reaterro, regularizacgéo e compactacgao do terreno.

Esquadrias

Todas as esquadrias deverao seguir as dimensées de projeto. As folhas
de portas deveréo se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto
arquiteténico.

4.1. Chapa em ago inox
Devera ser colocado chapa em ago inox na base das portas de madeiras
a fim de protege-las.

4.2. Porta em acgo de abrir tipo veneziana sem guarnigao, 87x210cm,
fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagao.

Fornecimento da porta e batentes, com uma ou duas folhas, em aluminio
anodizado L 30, inclusive ferragem, cimento, areia, acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

4.3. Portao em chapa de ago

Fornecimento de portao de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas,
constituido por: folha da porta em chapa de ferro n° 14 (MSG), numa face, com
ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de
chapa de ferro n® 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada
em chapa de ferro n° 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo
dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da porta. Também fornecimento de cimento, areia, materiais
acessorios e a méo de obra necessaria para a instalacao e fixacdo da porta e
do batente.
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Cobertura

5.1. Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de
10 mm

fornecimento de materiais, montagem e instalagédo completa de
cobertura curva, em perfis de aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado
na cor indicada em projeto, tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas
de policarbonato alveolar, cor bronze, espessura de 10 mm, fixadas por meio
de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios como
parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, 4gua e agentes
climaticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc.
Nao remunera o fornecimento e instalagdo da estrutura de sustentacéo.

5.2. Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm

Fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm,
materiais acessoérios e a méo de obra necessaria para a instalacdo completa da
moldura.

5.3. Talhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS -
perfil trapezoidal de 44 cm

Fornecimento das telhas em chapa de cimento reforgado com fio
sintético (CRFS), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura util de
44 cm, em qualquer comprimento; referéncia comercial Kalheta fabricacao
Brasilit ou equivalente; materiais acessorios para a fixagao das telhas em
estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a méo de obra necessaria para o
transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

5.4. Estrutura em tergas para telhas perfil trapezoidal

Fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Goupia glabra
(conhecida como Cupiliba), ou Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambarad), ou
Manilkara spp (conhecida também como Magaranduba), ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas
ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragéo por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da
madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos,
parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios inclusos; equipamentos e a mao de obra necessaria para a
confec¢do e montagem de estrutura completa em tergas, para cobertura de
telhas com perfil trapezoidal em cimento reforgado com fio sintético, plastico,
ou aluminio, constituida por: tercas apoiadas diretamente sobre oitées em
alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas
dimensodes conforme determinagées na NBR 7190. Nao remunera a execucao
de oitdes ou pilares em alvenaria.
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5.5. Forro em lamina de PVC

Fornecimento e instalagao de forro alveolar extrudado, em laminas de
PVC rigido, auto-extingUivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais
de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8
a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm,
conforme o fabricante; estrutura de sustentagéo primaria, em tubos de aco
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espagamento maximo
de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm:
estrutura de sustentagao secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura
de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm,
e 1200 mm, para l&aminas de 200 mm; materiais acessoérios para fixagao;
cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 /
T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da
Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente. Devera ser
instalado no galpdo coberto cobrindo totalmente as tesouras metalicas.

Revestimentos

As condicdes exigiveis para o recebimento de revestimento de
argamassas inorganicas aplicadas sobre paredes e tetos de edificagbes estéo
fixadas na NBR-13749 - “Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgénicas - Especificacao”.

6.1. Chapisco
Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra
necessaria para a execug¢ao do chapisco.

6.2. Reboco

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a méao-de-obra
necessaria para a execucdo do embogo desempenado com espuma de
poliéster.

6.3. Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de
absorcao Blib, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada

Fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mao de
obra necessaria para a execugéo dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante
industrializada, e o0 assentamento das pegas conforme exigéncias das normas
e recomendagdes dos fabricantes. Nao remunera os servigos de regularizacdo
da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 138186,
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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Pisos

Os revestimentos de pisos somente serdo executados apds concluidos
os revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas externas,
assentadas as instalagdes e executadas as impermeabilizagdes.

As pavimentagdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas
terdo caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os
ralos. A declividade ndo sera inferior a 1,0%.

7.1. Argamassa de regularizagao e/ou protegao
Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra
necessaria para o preparo, langamento e regularizagdo da argamassa.

7.2. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

Fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada, assentamento das
pecgas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e o
rejuntamento das pecgas com junta média até 5 mm. Norma técnica: NBR
15463.

7.3. Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna
e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgio Bla, resisténcia
quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a méo de obra necessaria para a
execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada, assentamento das
pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e o
rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. Nao remunera os servigos
de regularizacao da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

7.4. Lastro de pedra britada
Fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

7.5. Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupilba
(Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao de
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obra necessaria para o preparo do concreto, langamento e a execugdo do piso
com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o
controle do fck.

7.6./7.7. Acrilico para quadras e pisos cimentados

Fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abraséo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia
Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin
Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente;
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos
de: limpeza da superficie, conforme recomendagées do fabricante; aplicacao
da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme
especificagdes do fabricante; o preparo de base, quando necessario.

Instalagdes elétricas

Devera ser realizado manutencao de toda a rede elétrica do edificio
realizando a troca dos cabos em mal estado de conservagéo e instalagéo de
DPS na entrada de energia para proteger as instalagdes de surtos.

Todos os materiais utilizados na instalagéo deveréo ser padronizados
com tipos e marcas de fabricantes aprovados e credenciados pela
concessionaria e pela prefeitura, sendo que os materiais com certificagao
compulséria deverado ser providos de selo do INMETRO.

Devera ser observada a legislagéo vigente quanto & protegao e
seguranca do trabalho em instalacées elétricas.

O quadro devera ser fabricado em chapa de ago com pintura epdxi com
grau de protegao adequado ao local. Sua instalagdo sera de embutir, com seu
eixo a 1,50 m do piso.

O barramento principal tripolar devera ser executado em cobre
eletrolitico, com 99,9% de pureza, fixado por isoladores e suportes.

Na entrada de energia devera ser instalado Dispositivo de Prote¢ao Contra
Surtos DPS, a fim de minimizar os danos provenientes de descargas
atmosféricas.

Devera ser instalado nos quadros, conforme norma 5410, o Interruptor
Diferencial Residual (DR) o qual protegera os circuitos contra correntes de
fuga. O quadro necessidade no quadro, e de fundamental importancia na
instalagdo DR é que cada circuito protegido com o DR tenha o seu barramento
de neutro independente do BEP.

Devera ainda ser observado que os aparelhos a serem instalados em
circuitos protegidos com DR deverao possuir classe de isolamento | ou |I.
Equipamentos classe | sdo aqueles cuja protegéo contra choques elétricos nao
depende somente da sua isolagao, mas inclui também uma precaucéo
adicional de seguranca (fio terra) para a ligagcdo das massas ao condutor de
protec&o da instalacao.
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Equipamentos classe Il sdo aqueles cuja protegéo contra choques
elétricos ndo depende somente da sua isolacdo, mas inclui também umas
precaugbes adicionais de seguranga como isolagdo dupla ou reforgada
(resisténcias blindadas), nao depende, portanto, das condi¢des da instalagéo
para protegao nao possuindo, portanto, meios para o aterramento de protecéo.
Uma barra de terra, devera ser conectada com todas as partes metalicas ndo
destinadas a condugéo de corrente elétrica.

Os disjuntores utilizados para célculos foram os do tipo europeu,
deverao ser unipolares para os circuitos monofasicos e bipolares para os
circuitos bifasicos com protecao adequada conforme o projeto.

Nao sera permitida a utilizagao das "garras" para unido de disjuntores
unipolares a fim de atender circuitos bi ou trifasicos.

Instalagdes hidraulicas

O projeto foi desenvolvido baseado nas Normas Técnicas da ABNT e
nas recomendagdes dos fabricantes dos materiais utilizados. As instalagées
hidraulicas e sanitarias deverao ser executadas conforme indicado no projeto.

Sistema de Agua Fria

A alimentagéo da edificagao sera feita através do prolongamento da rede
publica de abastecimento até o hidrémetro, localizado e especificado conforme
Normas das Concessionarias do local do empreendimento. A edificagdo possui
reserva de agua com volume total de 2.000 litros sobre a laje da edificacéo
composto por caixas de polietileno e distribuicdo por gravidade para os pontos
dos sanitarios e da cozinha. Foram previstos registros de bloqueio nos ramais
principais permitindo, quando da manutengao o isolamento de areas, para ndo
prejudicar o abastecimento geral.

Tubulagées: Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A, pressao
de servigco 7,5 kgf/cm?.

Conexdes: Conexdes de PVC rigido, pressao de servigo de 7,5 kgf/cm?,
com bolsa para juntas soldaveis e/ou roscaveis, conforme projeto.

Registros de Gaveta: Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressao
de servigo de 10 kgf/cm?, classe 125, acabamento bruto ou polido, conforme
projeto.

Registros de Pressao: Deverédo ser em liga de cobre ou bronze, pressdo
de servigo de 8,5 kgf/cm?, acabamento polido, classe 125.

Torneira de Boia: Devera ser em liga de cobre ou bronze, vedagao tipo
macho e fémea, haste de latdo fundido e boia em polietileno de alta densidade.

Cavalete: O material do cavalete esté indicado em projeto, conforme
solugdo adotada. Havendo padronizagdo municipal especifica, esta devera ser
adotada.

Sistema de Esgoto Sanitario

Os tubos de ventilagéo, coleta e afastamento de esgotos deverédo ser de
PVC rigido branco, com bolsa e junta soldavel para os diametros de 40 mm e
de bolsa e junta elastica para os demais diametros.
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Desconectores: Todos os desconectores (caixas sifonadas, ralos ou
sifoes) deverao ser em PVC rigido e atender as mesmas especificagdes dos
tubos e conexdes respectivos. O sifao utilizado no tanque devera ser do tipo
sanfonado e o da pia de cozinha e do lavatério em metal cromado tipo copo.

Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

A captacao de aguas pluviais esta prevista conforme definido em projeto.

Toda a agua de chuva das coberturas sera captada por calhas e
langadas na calcada da edificacao.

Calhas, Condutores e Conexdes: As calhas, condutores e conexdes
deverao ser em PVC rigido ou chapa metalica galvanizada, conforme projeto.

Havera buzinotes extravasores nas calhas tipo platibanda.

Se necessario devera ser previsto tubo camisa em ferro fundido para a
protecao mecanica dos condutores.

N&o sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

Pintura

Paredes Internas e forros

Nas paredes internas e forro em laje revestida em argamassa, havera
pintura Latex linha Standard, semi-brilho ou fosco, a base de agua, na cor a
definir, em duas deméaos sobre fundo selador pigmentado ou ndo, e massa
corrida a base de agua. A diluicao e tempo de secagem das tintas e fundo
selador deverado obedecer as especificagcdes dos fabricantes.

Portas Internas e batentes

As portas de madeira receberao aplicacao de verniz. As superficies a
serem pintadas receberao tratamento, com a remogao de eventuais fiapos e
aparas, colocagao de massa e lixamento antes do verniz.

Os batentes metalicos das portas receberdo pintura duas deméaos de
esmalte sintético, com espessura da pelicula = 70um, sobre primer acrilico.

Pintura externa

Nas paredes externas, havera pintura Latex Acrilica, semi-brilho ou
fosco, na cor a definir, em duas deméaos sobre fundo selador pigmentado ou
nao. A diluicao e tempo de secagem das tintas e fundo selador deverao
obedecer as especificacdes dos fabricantes.

Pintura do piso externo

Fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasao, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia
Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin
Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente;
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materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos
de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagao
da tinta acrilica, uma demao como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas deméaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme
especificagbes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando
necessario.

Condigoes Gerais

A diluicao da tinta de fundo e de acabamento e do verniz, assim como o
tempo de secagem, devem seguir recomendagao constante na embalagem do
produto.

As superficies poderao somente ser pintadas quando completamente
secas e limpas.

Nenhum trabalho de pintura exterior devera ser executado em tempo
umido ou durante chuva. Nas superficies de blocos de concreto, todas as
saliéncias deverao ser removidas e os buracos ou juntas preenchidas com
argamassa.

Nos locais onde as paredes tenham que ser pintadas e encontrem a
superficie do terreno, a terra junto a parede devera ser removida para expor
sua superficie. A parede, entdo devera ser limpa e pintada repondo-se a terra
quando a pintura estiver seca.

Devera haver cuidado para evitar-se o escorrimento da tinta sobre as
superficies que nao serdo pintadas.

Cabera a Construtora efetuar todos os retoques na pintura que sejam
necessarios, apos a colocagao dos diversos acessorios (vidros, ferragens, etc)
e em pecas ou superficies danificadas ou estragadas durante as obras.

A classificagéo das tintas devera atender também as Normas NBR-
11702 - “Tintas para edificagdes nao industriais” e NBR-13245 - “Execucéo de
pinturas em edificagdes ndo industriais”.

Servigos Complementares

11.1. Plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas)

Fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra
vegetal, sarrafo em “"Erisma uncinatum’(conhecida também como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “"Qualea spp ’(conhecido como Cambara), nas
dimensdes de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forragéo da superficie; irrigacéo;
cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessério,
em areas abertas e pragas. Remunera também a rega e conservagéo para
pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30
dias.
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11.2. Limpeza da Obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalacées,
equipamentos e aparelhos, com as instalacées definitivamente ligadas as redes
de Servigos Publicos (agua, esgoto, luz e forca, etc).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Construtora, e as
suas expensas.

Serao lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede
lavaveis, loucas e aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc,
removendo-se vestigios de tintas, manchas e argamassas.

A Construtora sera a Unica responsavel pela qualidade dos servicos de
limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que
compdem a obra, em perfeito estado.

Eric Woualz
Eric Dou@las;l’%doro de Souza
CREA-SP 5070839806

Chefe do Setor de Engenharia
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