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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Este memorial segue a descrição da ampliação da Creche Escola Emily de Oliveira 

Silva do município de Ribeirão Corrente. Todas as especificações que seguem 

visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e 

especificações de materiais a serem utilizados na obra. O projeto de ampliação 

tem o objetivo de ampliar a quantidade de crianças atendidas. O novo prédio será 

implantado dentro do terreno da creche existente, junto ao edifício. 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura reforma da 

estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada, 

constituindo uma obra de engenharia simples. 

PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

•  Programa arquitetônico – elaborado com base no número de 

usuários e nas necessidades operacionais cotidianas da creche, 

proporcionando uma vivência completa da experiência educacional 

adequada a faixa etária em questão;  

•  Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos 

e da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de 

identidade visual do projeto e do programa Proinfancia;  
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•  Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes 

internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os 

conjuntos funcionais do edifício da creche são compostos por salas 

de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades são amplas, 

permitindo diversos arranjos internos em função da atividade 

realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar 

dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças está 

relacionada à adaptação dos equipamentos as suas proporções e 

alcance;  

•  Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos 

funcionais da creche foi realizado levando-se em consideração os 

equipamentos e mobiliário adequados a faixa etária especifica e ao 

bom funcionamento da creche;  

•  Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado 

em uma água, de fácil execução em consonância com o sistema 

construtivo adotado. 

•  Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os 

requisitos de iluminação e ventilação natural em ambientes 

escolares. Para atender aos requisitos mínimos, não foram mantidos 

os projetos de esquadrias do projeto de ampliação padrão, as 

esquadrias tiveram suas dimensões aumentadas, permitindo maior 

iluminação e ventilação;  

•  Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e 

aplicação: intensidade e característica do uso, conforto 

antropodinamico, exposição a agentes e intempéries. Sendo assim, 

o módulo de ampliação foi elaborado para manter na área externa a 

aparência do projeto.  
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•  Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores 

que privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos 

usuários. 

•  Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência 

dos mesmos em várias regiões do país. Foram observadas as 

características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e 

facilidade de manutenção.  

Serviços Preliminares 

Limpeza do Terreno 

A área a ser construída deverá ser limpa e regularizada com maquinário adequado, 

retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material 

proveniente de capinagem de mato. 

Materiais Básicos 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

executados com completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 

ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 

Movimento de Terra 
Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 

devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de 
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cada edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de 

seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de 

aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como 

o aterro do caixão. 

Fundações 
As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela 

Prefeitura Municipal. Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão 

ser tomadas as seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar 

limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja 

facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação 

como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as 

formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser 

executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser 

executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

Estrutura de Concreto 
As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, 

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes 

da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá 

ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.  
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O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 

primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a 

concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e 

fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos ndicados em 

norma. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-

deprova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

Alvenaria e Divisórias 
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Alvenaria 

Tijolo de barro – deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 04 (quatro), 

06(seis) ou 08(oito) furos, dimensão mínima de 0,09m, de primeira qualidade bem 

cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por 

cento). 

Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista 

de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassas 0,03m. 

Vergas – sobre vão de portas e janelas serão executadas vergas argamassa de 

cimento (forte), na espessura da parede e altura mínima de 10cm contendo (duas) 

barras de aço Æ 4,2mm CA-60B, prolongando-se 30cm para cada lado do vão a 

cobrir. 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem 

ser 

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e 

vedalit e 

revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito 
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com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), 

somente uma 

semana após a execução da alvenaria. 

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de 

colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 

descontínuas. 

NORMAS TÉCNICAS: 

-ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da 

resistência à compressão; 

-ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

-ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – 

Padronização; 

-ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos – Procedimento; 

-ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 
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-ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para 

alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio; 

 Vergas 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 

comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento 

de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a 

janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 

1,80m. 

Esquadrias 

Esquadrias Metálicas 

Janelas de Alumínio 

As esquadrias serão de alumínio, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 6mm e 

ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar o 

detalhamento das esquadrias, disponível entre os desenhos técnicos. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 
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Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar 

réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando 

a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 

propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltração nestes pontos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, 

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação 

às laterais das janelas / portas. 

NORMAS TÉCNICAS: 

 - ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 

Terminologia; 

- ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos 

e classificação; 

- Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 

Obras de Ediifcacoes Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009. 

Portas 

Porta de Madeira.  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão 
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ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 

semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 

suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser 

submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as 

portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros 

reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados 

puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e 

receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 

polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 

- ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 

e simbologia; 

- ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 
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Acabamentos/Revestimentos 

Paredes externas – Pintura acrílica 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 

sobre chapisco e massa única (emboço paulista), com acabamento fosco. 

- Modelo de Referência: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 

equivalente 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a 

serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de 

bolhas. 

NORMAS TÉCNICAS: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 

industriais – Classificação; 

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 

edificações não industriais - Preparação de superfície. 

Paredes internas - Áreas secas 

as paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM 
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- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 

Paredes internas - Áreas molhadas  

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 

10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, 

conforme especificação de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 

30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água, acabamento 

acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definida no 

projeto. 

Revestimento em cerâmica cerâmica 30X40cm, branco gelo. 

- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, nas cores azul escuro e vermelho, nos 

sanitários. 

- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 

- Modelo de Referência: 

Marca: Tecnogres: 

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho; 



 

            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 

 

Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br   16 

 

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho; 

ou Marca: Eliane: 

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 

2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10 

- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão 

revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco 

desempenado fino, cor: BRANCO GELO. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros (epóxi a base de água), com 

acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à 

espessura das juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações 

das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes. 

NORMAS TÉCNICAS: 

-ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 

-ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 

- ABNT NBR 13.818/1997: Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação e 

Métodos de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios). 
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Pisos 

Piso em Cerâmica 40x40cm 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) 

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco. 

(410mm x 410mm) 

Marca: Incefra Tecnica Alta Performance – ref. PS30910 (415mm x415 mm) 

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada 

com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e 

espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será 

utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo 

referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os 

fechamentos verticais revestidos com cerâmica, 

NORMAS TÉCNICAS: 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – 

Procedimento; 

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 
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_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e 

métodos de ensaios. 

Soleira em Granito 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 

água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local. 

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura) 

- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura 

usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser 

polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no 

nível inferior. 

NORMAS TÉCNICAS: 

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 

Tetos 
Teto em laje, com reboco liso. 

Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 
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Pintura em todas as lajes. 

Coberturas 

Estruturas 

Madeiramento, para telha de fibrocimento ou metálica 

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, 

conforme Classificação de Uso, construção pesada interna. 

A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às 

especificações dos insumos utilizados. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira; 

- ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada. 

Telhas 

Fibrocimento  

A cobertura deverá ser executada conforme as recomendações da norma 

brasileira e nas dimensões e formas indicadas no projeto. As telhas serão apoiadas 

sobre as faces das terças, formando uma superfície de contato com a largura 

mínima de 4 cm. As telhas serão fixadas às terças através de elementos de fixação 
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especificados pelo fabricante. A distância entre terças variará em função do 

comprimento das telhas. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte, 

armazenamento das telhas e peças complementares e durante a montagem do 

telhado. As telhas deverão ser manuseadas individualmente e não sofrer esforços 

de torção. Durante a montagem e manutenção, não pisar diretamente sobre as 

telhas. O caminhamento deverá ser feito sobre tábuas, que se apoiem nas terças.  

A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido do beiral para a 

cumeeira e no sentido contrário dos ventos predominantes da região. As telhas 

deverão ser assentadas sobre terças, cujas faces de contato deverão situar-se em 

um mesmo plano. As telhas serão fixadas nos apoios, nas suas extremidades. As 

terças deverão ser paralelas entre si. Caso a cobertura seja fora do esquadro, 

deverá ser colocada a primeira telha perpendicularmente as terças, acertando o 

beiral lateral com o corte diagonal das telhas na primeira faixa. Em telhados de 

duas águas com arremate em cumeeira, deverão ser montadas as faixas opostas 

simultaneamente a fim de possibilitar o perfeito encaixe das peças. 

Instalações de águas Pluviais  
A captação das águas pluviais foi definida, nos trechos de cobertura onde 

necessário pelo uso de calhas e condutores metálicos e descarga no piso em 

locais de fácil drenagem para o solo. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da 

cobertura da edificação; 
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- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 

cobertura até o deságue final 

Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 

condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas 

pluviais; 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

- ABNT NBR 7231, Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor; 

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e 

esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaios; 

- ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento; 

- ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 

pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 

Instalações Hidrossanitárias 

Água Fria 
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Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 

considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não 

segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, 

que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em 

caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e 

uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial.  

A nova rede deve ser ligara a rede existente. 

NORMAS TÉCNICAS: 

-ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas 

prediais de água fria – Requisitos; 

- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna; 

- ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água – Tipos – Padronização; 

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação; 
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- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 

Requisitos; 

- ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – 

Requisitos; 

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de 

ensaio; 

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 

Requisitos e métodos de ensaios; 

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 

Procedimentos para instalação; 

- ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – 

Requisitos e métodos de ensaio; 
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- ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: 

Registros de pressão; 

- ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança 

e Medicina do Trabalho: 

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

- DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

- EB-368/72 - Torneiras; 

- NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

Esgoto Sanitário 

Deverá ser observado o projeto sanitário quer na execução, quer no que se refira 

aos materiais a ser empregados. 

Os tubos e conexões serão de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do 

fabricante. As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das 

tubulações. 
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As tubulações quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base 

firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não 

seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, 

deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada 

em ferro fundido. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e 

fora das projeções dos solários e pátios. Todos os tubos e conexões da rede de 

esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública 

de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução 

individual de destinação de esgotos sanitários. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações; 

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos; 

- ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1: 

Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: 

Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 
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- ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3: 

Requisitos para tubos de PVC com dupla parede; 

- ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 4: 

Requisitos para tubos PVC com parede de núcleo celular; 

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistemas de esgoto sanitário; 

- ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou 

armado para esgotos sanitários – Determinação da absorção de água; 

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas 

de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – 

Padronização; 

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

- ABNT NBR 8161, Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – 

Formatos e dimensões – Padronização; 

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e 

esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaios; 

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 

esgoto sanitário – Especificação; 
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- ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário – Verificação da 

estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa – 

Método de ensaio; 

- ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário – Verificação da 

estanqueidade de juntas elásticas submetidas ao vácuo parcial interno – Método 

de ensaio; 

- ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido 

coletores de esgoto sanitário – Dimensões e dureza – Padronização; 

- ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido 

para esgoto predial e ventilação – Dimensões e dureza – Padronização; 

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – 

Procedimento; 

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

- ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de 

poli (cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de 

tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para 

transporte de água ou esgoto sob pressão positiva; 

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 

esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 
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- ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para 

coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – 

Padronização; 

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação 

de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

- ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condução de esgotos – Tubos e 

conexões cerâmicas com junta elástica – Requisitos; 

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – 

Projeto de redes coletoras com tubos de PVC; 

- ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 

pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto; 

- ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuição e adução de água e 

transporte de esgotos sob pressão – Verificação da estanqueidade hidrostática em 

tubulações de polietileno; 

- ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de 

esgotos sob pressão – Requisitos para reparo de tubulação de polietileno PE 80 e 

PE 100; 

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança 

e Medicina do Trabalho: 
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- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. 

Louças 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 

cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor 

branca e com as seguintes sugestões. 

- 08 cubas de embutir ovais (sanitários infantis); 

- 08 bacias infantis, incluir assento (sanitários Infantis). 

Metais 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 

descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da 

escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos 

de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 

complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos 

registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de 

qualidade das peças aqui especificadas. 

Instalações Elétricas 
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No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 110V ou 220V. A rede existente de energia 

tem que atender a nova demanda do bloco de ampliação, conforme o projeto. Os 

circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduítes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito 

das crianças - salas de atividades, solários e sanitários infantis - por segurança dos 

principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão 

dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a 

segurança. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 

energia como as fluorescentes e de LED, reatores eletrônicos de alta eficiência, 

alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

- ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e 

método de ensaio; 

- ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação; 
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- ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de 

potência; 

- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

- ABNT NBR 5461, Iluminação; 

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

- ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca NPT – Requisitos; 

- ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca BSP – Requisitos; 

- ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com 

revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Requisitos; 

- ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente; 

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 

prediais; 
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- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – 

Designação, dimensões e tolerâncias; 

- ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters – 

Especificação; 

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

- ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 

semicondutores – Especificação; 

- ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca – Especificação; 

- ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados – Especificação; 

- ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos – Especificação; 

- ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – 

Método de ensaio; 

- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização; 

- ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 

lâmpadas fluorescentes tubulares – Requisitos gerais e de segurança; 
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- ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 

lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrições de desempenho; 

- ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como 

gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança – Parte 1: Bases de 

lâmpadas; 

- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

- ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison; 

- ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão – Parte 3-1: 

Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não 

qualificadas (dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) 

– Seções I a IV; 

- ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – 

Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com 

ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA); 

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – 

Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de 

barramentos blindados); 

- ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – 

Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão 

destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante 

sua utilização – Quadros de distribuição; 
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- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas 

residenciais e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores 

eletrônicos; 

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 

Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

- ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados 

com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, 

inclusive – Inspeção e recebimento; 

- ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento; 

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para 

tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

- ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para 

tensão nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 

60227-2, MOD); 

- ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para 

tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Condutores isolado (sem 

cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

- ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para 

tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 

60227-5, MOD); 
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- ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 

para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 

60245-1, MOD); 

- ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 

para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 

60245-2 MOD); 

- ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 

para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Cabos isolados com 

borracha de silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

- ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 

para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 4: Cordões e cabos 

flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD); 

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 

Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 

- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 

Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

- ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – 

Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com 

adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD); 

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas 

domésticas e análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 
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- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 

Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

Normas internacionais: 

- ASA – American Standard Association; 

- IEC – International Electrical Comission; 

- NEC – National Eletric Code; 

- NEMA – National Eletrical Manufactures Association; 

- NFPA – National Fire Protection Association; 

- VDE – Verbandes Desutcher Elektrote. 

Diversos 
Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza do canteiro 

de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta de utilização, 

perfeitamente limpas e livres de qualquer entulho. 
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