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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este memorial segue a descrição dos serviços preliminares para a 

reforma do centro comunitário no município de Ribeirão Corrente. Todas as 
especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando 
na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na 
obra. O referido projeto apresenta uma área total de 475,87 m². 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura 
reforma da estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

 

Serviços Preliminares 
 
1.1. Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon 
Fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme 

normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital 
de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; também o 
fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da 
placa. 

 
1.2. Locação de obra de edificação 
Fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de 
estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e tábuas de 1 x 
12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará). 

 
1.3. Locação para muros, cercas e alambrados  
Fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação 
de muros, cercas ou alambrados. 

 
1.4. Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos 
cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 

 
1.5. Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento 
Fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para 

a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos 
em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a 
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acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 

 
1.6. Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e 
iluminação padrão 

fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 
janela padrão de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação; remunera 
também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
1.7. Demolição manual de concreto armado 

Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 
elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 

 
1.8. Retirada de folha de esquadria em madeira 

Fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de 
esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
1.9. Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de poste ou 
sistema de sustentação usado na fixação de tela de alambrado, inclusive a 
base de sustentação do mesmo; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
1.10. Retirada de entelamento metálico em geral 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 
entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 

 

Fundação 
 

2.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 

solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 

2.2. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t 
Fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 

necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com 
diâmetro de perfuração de 30 cm para cargas até 30 toneladas, 
compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de trado espiral ou 
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da 
perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de 
arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (30 cm); vibração por meio de 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e colocação de 
armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2 
m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-
50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais 
como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a 
execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame 
e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de 
concreto e o preparo da cabeça da estaca. 

 
2.3. Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de estaca escavada 

Mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de 
equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca escavada. 

 
2.4. Forma em madeira comum para fundação 

Fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
2.5. Lastro de pedra britada 

Fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 
2.6. Concreto usinado, fck = 25 MPa 

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com 
britas 1 e 2. 

 
2.7. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação. 

 
2.8. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
2.9. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 

Fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 
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2.10. Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com 
elastômeros, na cor preta 

Fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, 
monocomponente, compreendendo: a) Membrana à base de asfalto modificado 
com elastômeros dispersos em meio solvente, com as características técnicas: 
- Coloração preta, com estabilidade físico-química e elasticidade permanente, 
aplicação a frio e necessidade de proteção mecânica; referência comercial 
Denverpren da Dever Global, Vedapren da Otto Baumgart, Igolflex Preto da 
Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 13121 e 
às características técnicas acima descritas; b) Materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície. 
Não remunera o fornecimento e instalação de reforço têxtil sintético, a camada 
separadora e a proteção mecânica final, quando necessário. 

 
 

Estrutura 
 

3.1. Forma em madeira comum para estrutura 
Fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 

e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 3 x 
3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, 
desmoldante, desforma e descimbramento. 

 
3.2. Concreto usinado, fck = 25 MPa 

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com 
britas 1 e 2. 

 
3.3. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
3.4. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

Fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 
 
3.5. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
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Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 
3.6. Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) 
e capa com concreto de 25 MPa 

Fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 
com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o 
capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas 
cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte 
interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem 
completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do 
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, 
para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada 
do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a 
execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios 
e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de 
distribuição. 

 
3.7. Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto 

Fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 
de escoramento de madeira com estroncas de Eucalyptus (conhecida como 
eucalipto). 

 
3.8. Descimbramento em madeira 

Fornecimento da mão de obra necessária para a execução de 
descimbramento de madeira; remunera também a seleção e guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
 

Esquadrias 
 

4.1. Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida 
Fornecimento da porta e batentes, sob medida, com uma ou duas folhas, 

em alumínio anodizado L 30, inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a 
mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.  

 
4.2. Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm 

Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para 
acabamento em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação 
do batente e da folha. 

 
4.3. Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm 

Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para 
acabamento em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e 
fixação do batente e da folha. 

 
4.4. Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida 

Fornecimento da porta de correr e batentes, tipo lambri, em alumínio 
anodizado branco, com trilho na parte superior, sob medida. Remunera 
também, cantoneira, trilho, rodízio, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa da porta. 

 
4.5. Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida 

Fornecimento do caixilho maxim-ar completo, sob medida, em perfis de 
alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do caixilho.  

 
4.6. Caixilho em alumínio de correr, sob medida 

Fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de 
alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do caixilho.  

 

Alvenarias e Divisórias 
 

5.1. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 
classe C 

 Fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução 
de alvenaria de vedação ou estrutural, para uso revestido/aparente, 
confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência 
mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilização estrutural 
desde que atenda a NBR 16868/20. 

 
5.2. Chapisco 1:4 com areia grossa 

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra 
necessária para a execução do chapisco. 

 
5.3. Emboço comum 

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 
5.4. Reboco 

Fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do reboco. 
 
5.5. Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm 

Fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, 
confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado para 
receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto. 
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Remunera também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à 
base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos. 
 

 
Pisos, Ceramicas e Pedras 

 

6.1. Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com 
alto tráfego, com as seguintes características: a) Referência comercial: Eliane, 
Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b) Absorção de água: Abs 
<= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 
mecânica alta); c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 
mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte); d) Resistência 
química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas); e) Resistente a gretagem; f) Resistente ao escorregamento; g) 
Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II); Remunera também o 
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível 
para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, 
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das 
peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o 
rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. 

 
6.2. Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista 

Fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de 
deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias 
cores; referência comercial Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos 
Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa 
mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme 
paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme 
recomendações dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 
9457 e NBR 9050. 

 
6.3. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 
cm, acabamento polido 

Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução 
do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e 
largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; 
acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, 
verde Ubatuba ou branco Dallas. 
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6.4. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

Fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte 
flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 
aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e 
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. 

 
6.5. Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 

Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação 
de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, 
frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa 
de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento 
polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 

 
6.6. Cimentado desempenado 

Fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do cimentado desempenado. 

 
 
Pintura 
 

7.1. Massa corrida a base de PVA 
Fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a 

correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação 
Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada. 

 
7.2. Tinta látex em massa, inclusive preparo 

Fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, 
diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e 
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 
demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard 
fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação 
Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard 
fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 
15079. 
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Hidráulica 
 

8.1. Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 
Fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: 

funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros 
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária 
Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, 
fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, 
fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada 
como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água 
consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de 
esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de 
grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão 
de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 
8.2. Lavatório de louça sem coluna 

Fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para fixação; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 

 
8.3. Engate flexível de PVC DN= 1/2´ 

Fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 
 
8.4. Canopla para válvula de descarga 

Fornecimento e instalação da canopla para válvula de descarga. 
 
8.5. Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 

Fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2´´x 2´´ com tubo de 
ligação ajustável; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto. 

 
8.6. Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros 

Fornecimento da caixa de gordura com as seguintes características: 
Corpo em PVC rígido, tampa reforçada em ABS, porta-tampa, anel giratório, 
cesta de limpeza, sifão e plug, 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm, 1 
saída de 100mm (juntas de dupla atuação), temperatura máxima de 45°C. 
Capacidade de 19 litros de gordura; referência comercial Tigre ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação da caixa. 

 
8.7. Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
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Fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 
100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua 
ligação à rede de esgoto. 

 
8.8. Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões 

Fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, 
inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução 
limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou 
elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 
8.9. Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

Fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do 
fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) 
Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos 
para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por 
grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, 
NBR-8160. 
 
8.10. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 
conexões 

Fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de PVC 
rígido marrom com juntas soldáveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexões, para 
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do 
fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: a) 
Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 
rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo 
plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para 
tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por 
grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 
e NBR-5626. 

 
8.11. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 
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Fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 
toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com 
duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra 
para a fixação do dispenser. 

 
8.12. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 

Fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. 

 
8.13. Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 

Fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS 
na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; 
referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material 
de fixação. 

 
 

8.14. Reparo para válvula de descarga 
Fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, 

necessários para a execução dos serviços de reparo de válvulas de descarga. 
 

Elétrica 
 

9.1. Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 
Fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 

(uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e 
componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 
054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 
9.2. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 

Fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com 
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de 
cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma 
técnica: NBR 14136. 

 
9.3. Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 
2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W 

Fornecimento e instalação completa de luminária blindada em calha 
fechada, com instalação de sobrepor ou pendente, resistente ao tempo, gases, 
vapores não infláveis, ou atmosfera com umidade, constituída por: corpo de 
poliéster reforçado com fibra de vidro, ou policarbonato, ou poliestireno de alto 
impacto, conforme o fabricante; refletor em chapa de aço com pintura 
eletrostática; difusor em polietileno, policarbonato, ou acrílico de alto impacto; 
vedação em poliuretano sem emendas; soquetes antivibratórios, para duas 
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lâmpadas fluorescentes de 32 / 36 / 40 W; referência comercial HT 01 S 232 da 
Lumicenter ou equivalente. 

 
9.4. Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm 

Fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, 
temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 
20.000 a 25.000 h; referência comercial fabricação Philips ou equivalente 
(equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais, acessórios 
e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

 
9.5. Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 
70°C 

Fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e 
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 
9.6. Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 
70°C 

Fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e 
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 
9.7. Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. 

Fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e 
nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 
9.8. Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 4,00 m 

Fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 4,00 m, em aço 
SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear 
ou com prolongamento para engastar; referência fabricação Yluminart ou 
equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão-
de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução 
da base de concreto para a fixação. 

 
9.9. Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala grande 

Fornecimento de luminária retangular fechada para iluminação de áreas 
externas, tipo pétala grande, indicada para alturas de 6 m até 9 m, instalação 
por meio de adaptador central e distanciadores com opção para 1, 2, 3 ou 4 
pétalas; corpo em chapa de aço zincado, com acabamento em pintura, 
disponível nas cores branco, preto ou alumínio; refletor em alumínio 
multifacetado anodizado texturizado; difusor em vidro plano transparente 
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temperado; alojamento do equipamento auxiliar no corpo da luminária; 
receptáculos, reforçados, em porcelana para uma lâmpada, por pétala, de 
vapor metálico tubular / ovóide, ou sódio tubular / ovóide de 250 / 400 W; 
referência: DP2305-01 fabricação Lustres Projeto ou equivalente; remunera 
também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a 
instalação completa da luminária. 

 

Cobertura 
 

 

10.1. Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m 
Fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra 

(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou 
Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira 
equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras 
de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como 
nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou 
fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a 
resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 
estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com 
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e 
a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa 
em tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, 
constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com 
terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela 
Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190. 

 
10.2. Telha de barro tipo italiana 

Fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. 

 
10.3. Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 

Fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de 
cobertura plana, constituído por: estrutura plana para fixação das chapas de 
policarbonato, em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizado na 
cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de 
policarbonato alveolar translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de 
gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios como 
parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes 
climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. 

 
10.4. Espigão de barro emboçado 

Fornecimento das peças de espigão e peça inicio e/ou final de espigão, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e 
emboçamento das peças. 
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10.5. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 

Fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 
24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção 
em outras peças, vedação e fixação. 

 
 

Serviços Complementares 
 

11.1. Limpeza final da obra 
Fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 

geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., 
inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 
deixando a obra pronta para a utilização 
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