PREFEITURA DE RIBEIRAO CORRENTE
DIRETORIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS
Municipio: Ribeirdo Corrente- SP — Praca Terra do Café

CONSIDERACOES GERAIS
DO SERVICO

A execucdo da obra obedecera rigorosamente as especificacbes que constam
no projeto, memorial descritivo e planilha orgamentéria.

Em caso de duvidas entre o desenho e o Memorial, h4 necessidade de
entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalizagcdo, antes mesmo da
realizacdo dos servicos, para se dirimir a questao.

Toda e qualquer modificacdo dos servicos sé sera admitida com prévia
autorizacdo da DIRETORIA DE OBRAS.

O proponente devera incluir em seu orcamento, todos 0s materiais e servicos,
mesmo quando ndo especificados nos projetos e/ou ndo constar do orgcamento
confeccionado pela DIRETORIA DE OBRAS, necessarios ao perfeito acabamento,
funcionamento e estabilidade da obra.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A firma responsavel pela execucéo da obra devera assumir todos os encargos,
de quaisquer servicos executados em desacordo com o projeto, sendo que correra
por sua conta a demolicdo e/ou reconstrucdo do necessario.

A responsabilidade da Empresa contratada € integral para 0s servicos
contratados nos termos do Codigo Civil Brasileiro.

A presenca da Fiscalizacdo na obra ndo diminui a responsabilidade da
Contratada.

E obrigacdo de a Empresa visitar a area e o local onde serfo executados os
servicos, ndo podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do
mesmao.

DESCRICAO DOS MATERIAIS

Todos os materiais colocados na obra deverdo estar de acordo com as
especificacoes da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverdo ser submetidos a
Fiscalizagdo de um responsavel técnico designado pela DIRETORIA DE OBRAS para
exame e aprovacao.

Os materiais recusados deverao ser retirados da obra no prazo maximo de 48
horas.
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MUDANCAS NO PROJETO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Qualquer davida sobre o projeto ou sua execucéo, devera ser encaminhada ao
responsavel técnico pelo projeto com antecedéncia minima de cinco dias antes da
execucao.

Havendo impossibilidade de execucdo de todo ou de partes do projeto de
acordo com a realidade da obra, estas deverdo ser também encaminhadas ao
responsavel técnico pelo projeto no mesmo prazo do paragrafo anterior, podendo este
estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, ndo podendo este prazo
exceder a 14 dias.

As mudancas acima mencionadas deverdo estar devidamente documentadas
e assinadas pelo responsavel da prefeitura designado para o acompanhamento da
obra ou pelo técnico responsavel pelo projeto.

Ser& de responsabilidade do executor, a execu¢do do projeto em sua integra,
salvo feitas as modificacbes de acordo com os paragrafos anteriores, devendo este
refazer o servigco, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela
prefeitura, caso haja qualquer modificacdo em desacordo com os paragrafos
anteriores.

SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser devidamente identificada através da Placa de Obra que tem
o0 objetivo de mostrar os servicos realizados na obra, responsaveis técnicos,
profissionais legalmente habilitados, empresa que estd executando a obrae as
informacdes sobre valores, prazos de execucao, numero de contrato.

A Contratada procederd a afericdo das dimensfes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais
condi¢cbes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicfes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagcdo, por escrito, a
Fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a Contratada,
a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes,
demolicdes e reposicbes que se julgarem necessarias, a juizo da Fiscalizacao,
ficando, além disso, sujeito as san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato e o presente Memorial.

A Contratada mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de
nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em
qualquer tempo e oportunidade.

RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
Devera ser realizado o fornecimento de méo de obra e ferramentas adequadas

para a remocéao dos bancos de madeira da praca. Além da remocéo carga, transporte
e descarga em local adequado.
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PAISAGISMO

Plantio de grama: A distribuicdo da terra adubada seréd executada de forma a
obter-se uma superficie nivelada em obediéncia as indicacdes do projeto. Apds o
preparo da superficie, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de placas. As
placas serédo removidas de gramados ja formados e estardo isentas de contaminacao
por ervas daninhas. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas,
socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. A
medida que se verifiqgue o brotamento da grama, serédo extirpadas as ervas daninhas
nao detectadas na inspecdo preliminar. Esta operacdo precederd ao periodo de
floracdo dessas ervas, apds o que havera o perigo de contaminacao generalizada do
gramado.

PERGOLADO

Sobre as pérgolas devera ser instalado uma cobertura em chapa de
policarbonato compacta com inclinagdo minima de 1%, na cor cristal, espessura 6mm
com tratamento contra ataques de raios ultravioletas, fixado com parafuso auto
atarraxante, mantendo uma folga de dilatagdo minima de 4mm. Para unido das placas
devera ser utilizado perfil metalico, e em ambas as extremidades.

LIXEIRAS

As lixeiras serdo em estrutura metalica, sendo compostas por dois cestos para
separacao do lixo organico e lixo seco conforme coleta seletiva. O equipamento
urbano devera ser entregue limpo, acabado, e sem danos ao passeio e ao entorno
publico.

BANCO DE CONCRETO

Banco em concreto armado, sem encosto, dimensdes 150x50x50 cm, com
base em concreto pré-moldado.

PINTURA DE PISOS, BANCO DE CONCRETO E TEATRO DE ARENA COM
TINTA EMBORRACHADA PARA PISOS

Antes da aplicacdo das tintas o piso ou superficie deve estar limpo sem
residuos de Oleo, graxa ou qualquer substancia que possa atrapalhar a adesao. O
piso ou superficie deve estar firme sem particulas (poeira), sem residuos de pinturas
antigas e imperfeigdes. Deve-se aplicar 1 deméo de selador.

Apbs o preparo do piso e da tinta emborrachada para piso, pode-se aplicar a
primeira dem&o, com rolo de tinta. Apds a secagem, aplicar a segunda deméo. E
necessario fazer uma revisdo na pintura e finalizar com uma terceira demao caso
precisar. A tinta emborrachada para piso precisa descansar aproximadamente 48
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horas para a superficie ficar pronta, se for possivel, evitando pisar ou recolocar
objetos.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) MOLDADO IN LOCO

Devera ser realizada a manutencéo da calgcada existente na praca, sobre a

camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;
Finalizada a etapa anterior € feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco.

Por dltimo, séo feitas as juntas de dilatacdo. A execucdo de juntas ocorre a
cada 2m.

GUIA EM CONCRETO PRE-MOLDADO

Os reparos no meio-fio da praca serao distribuidos no perimetro
correspondente & mesma. Sera composto por guias de concreto pré-moldadas
empregadas junto ao arruamento urbano no perimetro correspondente a 70,00 m.
Suas dimensdes sdo (100x15x13x30) cm. Na instalacdo das guias pré-moldadas,
deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcacdes para a colocagéo das
pecas, bem como escavar o solo nos locais onde serdo implantadas as guias e
rebaixos. Devera ser executado também o apiloamento do terreno/vala com soquete
manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatério para o langamento do
lastro de concreto com traco 1:4:4, com 5,0 cm de espessura e, por fim, instalar cada

peca.

RECOLOCACAO DE MARMORE, PEDRAS E GRANITOS, ASSENTES
COM MASSA

Deverdo ser recolocadas as pedras de granito e marmore nos locais onde se
faz necessério, conforme o mesmo padrao existente na praca. Deve ser considerada
declividade minima de 0,5% em direcdo aos pontos de escoamento de agua.

RESERVATORIO ENTERRADO 15.000 L

Devera ser executado o reservatorio enterrado, com capacidade para 15.000L.
Inclusive escavacao e mobilizacdo de terra, tubulacdes e conexdes necessarias para
o funcionamento do sistema. A agua, a partir do reservatério, segue pela coluna de
distribuicdo para o sistema de irrigagéo.

IRRIGACAO

Devera ser fornecido e executado projeto de sistema de irrigacdo das areas
verdes da praca, de acordo com todas as normas pertinentes.
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APRESENTACAO DA CADERNETA DE OBRAS

A construtora devera ser responsavel pela manutencdo da caderneta de obras
no local para apreciagcdo dos orgaos fiscalizadores, conforme exigéncia da lei
6.099/003.

APRESENTACAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -
ART

Deverdo ser apresentadas a Fiscalizacdo as ARTSs referentes as instalacdes
executadas como: execucao da obra, instalacées de gas e outras.

SEGURANCA NA OBRA

A Empresa Construtora contratada para execucao das obras é inteiramente
responsavel por manter as condi¢cdes de seguranca dos seus funcionérios, e das
demais pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer
tipo de contato através dos acessos aos logradouros lindeiros ou construcdes
confrontantes.

Devendo atender todas as especificacOes estabelecidas pela NR 18.

Ribeirdao Corrente, 12 de Abril de 2022

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP

ANA LOURINETE COSTA LOBO MONTANHER
PREFEITA MUNICIPAL



