PREFEITURA DE RIBEIRAO CORRENTE
DIRETORIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAOQ - Reforma do Centro Esportivo Municipal de Ribeirao Corrente - SP
Municipio: Ribeirao Corrente- SP
Local: Avenida Perimetral José Roque de Mattos, Centro  CEP 14.445-000

CONSIDERAGOES GERAIS

DO SERVICO
A execucio da obra obedecera rigorosamente as especificagdes que constam

no projeto, memorial descritivo e planilha orgamentaria.

A obra devera ser locada obedecendo rigorosamente as medidas constantes
em projeto.

Em caso de duvidas entre o desenho e o Memorial, ha necessidade de
entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalizagdo, antes mesmo da
realizacao dos servicos, para se dirimir a questao.

Toda e qualquer modificagdo dos servigos so sera admitida com prévia
autorizacao da DIRETORIA DE OBRAS.

O proponente devera incluir em seu orgamento, todos os materiais e servigos,
mesmo quando ndo especificados nos projetos e/ou nao constar do orgamento
confeccionado pela DIRETORIA DE OBRAS, necessarios ao perfeito acabamento,
funcionamento e estabilidade da obra.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A firma responsavel pela execugdo da obra devera assumir todos os
encargos, de quaisquer servigos executados em desacordo com o projeto, sendo
que correra por sua conta a demoli¢ao e/ou reconstrugao do necessario.

A responsabilidade da Empresa contratada € integral para os servigos
contratados nos termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenga da Fiscalizagao na obra nao diminui a responsabilidade da
Contratada.

E obrigagdo de a Empresa visitar a area e o local onde serdo executados os
servigos, ndo podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do

mesmo.

DESCRICAO DOS MATERIAIS
Todos os materiais colocados na obra deverdo estar de acordo com as

especificagbes da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverdao ser submetidos a
Fiscalizagdo de um responsavel técnico designado pela DIRETORIA DE OBRAS
para exame e aprovagao.

Os materiais recusados deverao ser retirados da obra no prazo maximo de 48

horas.

MUDANGCAS NO PROJETO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA
Qualquer duavida sobre o projeto ou sua execugdo, devera ser encaminhada
ao responsavel técnico pelo projeto com antecedéncia minima de cinco dias a
da execugao.
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Havendo impossibilidade de execugéo de todo ou de partes do projeto de
acordo com a realidade da obra, estas deverdo ser também encaminhadas ao
responsavel técnico pelo projeto no mesmo prazo do paragrafo anterior, podendo
este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, ndo podendo
este prazo exceder a 14 dias.

As mudangas acima mencionadas deverdo estar devidamente documentadas
e assinadas pelo responsavel da prefeitura designado para o acompanhamento da
obra ou pelo técnico responsavel pelo projeto.

Sera de responsabilidade do executor, a execugédo do projeto em sua integra,
salvo feitas as modificagdes de acordo com os paragrafos anteriores, devendo este
refazer o servigo, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela
prefeitura, caso haja qualquer modificagao em desacordo com os paragrafos

anteriores.

1- SERVICOS PRELIMINARES
A obra devera ser devidamente identificada através da Placa de Obra que tem

o objetivo de mostrar os servigos realizados na obra, responsaveis técnicos,
profissionais legalmente habilitados, empresa que esta executando aobrae as
informacées sobre valores, prazos de execugdo, numero de contrato.
No pavimento inferior destinado & pratica de exercicios, a empresa devera remover
as instalagdes existentes ao qual deveréo ser refeitas conforme projeto.
Devera ser feita a retirada da pia e da churrasqueira, aonde a mesma sera relocada
para o quiosque ao lado.

A Contratada procedera a afericao das dimensaes, dos alinh
angulos e de quaisquer outras indicacées constantes do projeto com as reais

condigées encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto
Fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara, para a
Contratada, a obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificagdes, demoligdes e reposigbes que se julgarem necessarias, a juizo da
Fiscalizacao, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente

amentos, dos

reais condicées existentes no local e os
de comunicagdo, por escrito, a

Memorial.
A Contratada mantera, em perfeitas condigbes, toda e qualquer referéncia de

nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagao em
qualguer tempo e oportunidade.

2- ALVENARIA
Sera executada obedecendo as normas brasileiras e ao projeto arquiteténico.

Sera feita por Alvenaria de blocos de concreto aparente com 14x19x39cm
conforme especificagdes do projeto.
. Os blocos devem ser utilizados apos 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as
pecas em local fresco (quando isto nao for previamente executado pelo fabricante).

. Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragao) ou a
prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical
dos furos, especialmente para as pegas que deverao ser armadas. e
- Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentam'?(.'\‘té‘.‘
.,

» A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5¢cm; recomenda-se 1,0cm
2
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-
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As cintas de concreto armado deveréo ser feitas com canaletas de concreto
aparente com concreto FCK=20MPA e seu preparo devera ser feito mecanicamente.

3- COBERTURA
A empresa devera reformar todo o telhado da academia, mantendo os materi'a‘is que
estiverem em perfeita condigdo de uso e substituindo todas as pegas danificadas

tanto referente as telhas quanto as calhas e rufos.

4- ACABAMENTO

Chapisco e Reboco
Devera ser aplicado nos locais indicados em projeto revestimento com

argamassa mista, trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada, areia média) sobre chapisco
de cimento e areia trago 1:3.

Inicialmente devera ser preparada mistura de cal e areia, que devera ficar em
repouso por 7 dias para queima de eventuais detritos de calcarios ainda nao
calcinados: somente na hora de seu emprego, devera ser adicionado cimento.

Deverso ser utilizadas guias para sarrafeamento, espagamento de no maximo
2 metros.

A argamassa devera ser aplicada em camada uniforme de espessura
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida atingindo

espessura maxima de 20 mm.
A argamassa devera ser sarrafeada e desempenada com o auxilio de uma

desempenadeira e em seguida, sera dado um acabamento uniforme com um filtro de
espuma embebido em agua (umido).

Devera ser aplicado a grama sintética com espessura de 20 a 32 mm no
espaco destinado ao Funcional conforme projeto.

No pavimento superior destinado a academia, sera aplicado o Piso
emborrachado proprio para academia, a mesma devera ser adquirida apés a

aprovacao do corpo técnico da Prefeitura.
Sera feito reparos no piso do pavimento inferior em concreto com

acabamento industrial armado estando ele devidamente nivelado e com juntas de
dilatagdo necessarias, ao qual a empresa devera fazer o estucamento e o polimento

necessario deixando o mesmo em perfeito estado de uso.
Em todas as esquadrias deverao ser instalados os peitoris e soleiras em

granito polido na cor preto Sao Gabriel.

5- ESQUADRIAS

ESQUADRIAS E VIDROS
A colocagdo das esquadrias e vidros obedecera rigorosamente ao

posicionamento, materiais e dimensdes definidos em projeto.
Devera ser rigorosamente obedecido o nivelamento e prumo de todas as

pecas componentes de cada unidade de esquadrias e vidros.
Todas as esquadrias e vidros deverdo ser testados e apresentar perfeito

estado de funcionamento antes da entrega da obra.
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PORTAS

As portas de vidro terao dimensoes conforme estipulado no projeto e quadro
de esquadrias. Deverao conter estrutura de aluminio, dobradicas e fechaduras em
aluminio com vidro de 10 mm de 12 qualidade.

6- PINTURA

ESPECIFICACOES GERAIS:

As tintas especificadas deverao ser tipo "preparada e pronta para o uso”, de
boa qualidade, em embalagem original e intacta, empregando-se o solvente
adequado; devera ser vedada a adigdo de secantes, pigmentos, ou qualquer outro
material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteudo devera ser agitado muito bem
para a homogeneizagao dos seus componentes, operagdo que devera se repetir
durante os trabalhos.

Deverdao ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superficies nao
destinados a pintura (vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.)

O ambiente coberto devera ser pintado com 2 demaos de tinta acrilica com
tinta esmalte sintético (2 demaos), nos locais e cores, de acordo especificagées de
projeto.

As paredes externas serdo pintadas com 2 demé&os de tinta acrilica na cor
definida em projeto.

Deverao ser respeitadas as cores estabelecidas pela DIRETORIA DE
OBRAS, conforme especificado abaixo, e s6 havera mudangas em casos especiais e
com autorizagao prévia:

+ Alvenarias internas: tinta acrilica (acetinado);
e Alvenarias externas: tinta acrilica;

APLICAGAO:
« Em superficies internas, duas maos, em rebocos, gesso e concreto aparente e
protegido do Intemperismo.

EXECUCAO:
- A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa,
sabao ou mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo
com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas
€ ou escovadas.

+ Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de PVA (massa corrida).

- A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacgdes do
fabricante.

» Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas.

* Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

* Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%.

* A aplicagdo pode ser feita com
fabricante).
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7- ISTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas a serem executadas pelo Contratante devera ser de
acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia Concessionaria de
Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

A energia devera ser interligada ao quadro de distribuigdo existente, os
pontos a serem instalados estdo especificados no projeto e os itens estao or¢ados
na planilha orgamentaria.

A instalacdo elétrica sera feita através de conduite flexivel de %" embutido e
conduletes externos no teto e colunas.

Havera oito pontos de tomadas espalhadas para suprimento de energia elétrica aos
equipamentos, entre outros. As instalagdes elétricas serao proprias para o
suprimento de energia elétrica aos equipamentos. A iluminagdo sera toda em
luminarias com |lampadas de LED;

Devera ser instalado oito ventiladores de parede conforme projeto em anexo.

8- ISTALAGOES HIDRAULICAS
As instalagées hidraulicas e de esgotos sanitarios dos banheiros superiores deverao
ser reformados e obedecera as especificagdes dos projetos especificos.
Todas as conexdes, caixas e/ou acessorios deverdo ser da mesma marca e
classe dos tubos.
Deverao ser executadas duas caixas de inspegao para a captagao do esgoto
do pavimento superior.
Para a captagdo de agua de chuva, deverdo ser executadas grelhas
proximos a descida da tubulagao.
Os tubos serdo de PVC soldavel.
Todas as extremidades das tubulagées deverdao ser vedadas e protegidas
durante a construgdo, até a instalagao definitiva dos aparelhos.
O alinhamento devera ser corretamente observado para se evitar excessos
de esforcos laterais, diminuindo-se a possibilidade de infiltragao e vazamento pelas

juntas.
As deflexdes, angulos e derivagdes necessarias as tubulagbes deverdo ser

feitas por meio de conexdes apropriadas.
Somente podera ser permitida a instalacdo de tubulagbes que atravessem
elementos estruturais, quando previstos e detalhados nos projetos de estrutura e

hidraulica, observando-se as normas especificas.

9- FORRO
Para tampar o esgoto referente aos banheiros do pavimento superior, a

empresa devera executar o forro em gesso acartonado acompanhando as medidas
do gramado sintético.

Para esconder as tubulagdes de descida tanto do esgoto quanto da agua de
chuva, a empresa devera executar falsos pilares em drywall com placas cimenticias.
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CONSIDERACOES- Visando a higiene, a eslética e a utilizagéo imediata, a obra
devera ser entregue totalmente limpa.

Ao longo dos servigos, o canteiro e os locais em obra deverao ser mantidos
organizados e limpos dentro do possivel.

Concluidos os servigos em cada area, estes deverao ser limpos para facilitar
a verificagao por parte da fiscalizagao e sempre que possivel vedado o acesso.

Para a limpeza devera se usar de modo geral agua e sab&o neutro, o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de
modo a nao causar danos nas superficies ou pegas.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra
deverao ser totalmente removidos.

ART- Deverao ser apresentadas a Fiscalizagdo as ARTs referentes as
instalagdes executadas como: execugao da obra, instalagdes de gas e outras.

A Empresa Construtora contratada para execugdo das obras & inteiramente
responsavel por manter as condigées de seguranga dos seus funcionarios, e das
demais pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou
qualquer tipo de contato através dos acessos aos logradouros lindeiros ou
construgdes confrontantes.

Devendo atender todas as especificagdes estabelecidas pela NR 18.

Ribeirdo Corrente, 20 de Julho de 2021

Fredéfico L
rquiteto CAU A.28.341-0
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