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MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS 

 

 
 

OBRA: FECHAMENTO DE DIVISA DO COMPLEXO ESPORTIVO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE – SP 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este memorial segue a descrição da execução de muro de fechamento de divisa 

do Complexo Esportivo, onde se situa o campo de futebol. Todas as especificações que 

seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e 

especificações de materiais a serem utilizados na obra. O referido projeto apresenta um 

muro com comprimento linear de 129,00 m. 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura reforma da 

estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no 

comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada, constituindo uma obra de 

engenharia simples. 

PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

1. Serviços Preliminares 

1.1. Locação de Obra 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos projetados. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos 

claramente os eixos de referência. 
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1.2. Materiais Básicos 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

executados com completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, 

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 

 

2. Alvenaria 

2.1. Alvenaria em placas pré-moldadas 

O muro de fechamento será executado em placas de concreto pré-moldado, 

fixadas em mourões de concreto pré-moldado fincados no solo com profundidade de 

pelo menos 1,00 m. A dimensão das placas é de 2,50x0,50 m, sendo sobrepostas 05 

placas por seção de mourões, totalizando uma altura de 2,50 m. Os mourões serão 

fixados no solo com uma distância de 1,50 m de seção. 

 

3. Portão metálico 

 

O portão será executado em chapa cega de aço, sendo do tipo “de correr”, 

sobre trilho metálico chumbado no chão com concreto, para suportar a passagem de 

veículos pesados sem se deteriorar. As dimensões serão 4,50 m de comprimento por 

2,00 m de altura. Será instalada fechadura reforçada com dispositivo para colocar 

cadeado. 

4. Limpeza 

 

Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza do 

canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta de 

utilização, perfeitamente limpas e livres de qualquer entulho. 
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