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CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial segue a descricdo da reforma do Cemitério da prefeitura do
municipio de Ribeirdo Corrente. Todas as especificacbes que seguem visam
complementar as pecas gréficas auxiliando na descrigdo de servigos e especificagdes de
materiais a serem utilizados na obra. O referido projeto apresenta uma &rea total de
5.145,72mz2,

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura reforma da
estrutura em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comeércio e ndo necessitando de méao-de-obra especializada, constituindo uma obra de

engenharia simples.

PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicdo do partido arquitetdnico foram

condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

1. Servicos Preliminares
1.1. Limpeza do Terreno

A éarea a ser construida deverd ser limpa e regularizada com maquinario
adequado, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitavel para aterro e material

proveniente de capinagem de mato.

1.1. Locacao de Obra

Deverd ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida,
obedecendo-se 0s recuos projetados.
A locacdo devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos

claramente os eixos de referéncia.
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Placa de Obra

Devera ser colocada uma placa com as dimensfes de 1,20m x 2,40m com 0s
dados da empreiteira, responsavel técnico e especificacbes da obra fornecida pela
prefeitura municipal, bem como do 6rgéo repassador do convénio.

1.3. Materiais Basicos

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos 0s servigos
executados com completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

2. Movimento de Terra

Sera feita regularizacdo do terreno conforme projeto e memoria de célculo nas

construgdes existentes.

3. Fundacgobes

As fundacOes deverdo ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela
Prefeitura Municipal.

Estacas — As fundacdes em estacas serdo constituidas de estacas executadas a
trado, com diametro nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no minimo 4,00m
em terreno de boa qualidade e que dé aderéncia lateral e, em caso de terreno arenoso,
deverdo ser executadas com profundidade minima de 5,00m. Serdo executados, bem
como, seus prolongamentos, em concreto armado, fck = 25 Mpa, com seguinte ferragem:

a) Na estaca: 4 barras de aco @ 10.0mm CA-50 que deveréo
penetra-la no minimo 2,50m e que servirdo para amarra¢do com seu
prolongamento ou com o baldrame propriamente dito. As barras de aco de
ancoragem da estaca ao seu prolongamento ou ao baldrame ter transpasse

no minimo 0,20m.

b) No prolongamento da estaca: 4 barras de aco @ 10.0mm
CA-50. A secdo minima de prolongamento, em concreto armado, devera
ser de 0,20 x 0,30m.
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C) Sobre as estacas ou sobre seus prolongamentos deverao ser
executadas cintas baldrame em concreto armado, fck = 25 Mpa, com no

minimo 04 (quadro) barras de aco @ 8,0mm, conforme detalhes.

Observacoes:

Apos a execucdo das fundaces, deverd ser providenciado o reaterro das valas e
aterro interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado,
em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidacéo.

Vigas baldrames de concreto armado nas dimensdes 20x40cm, conforme projeto
especifico. A face superior das vigas executadas sera revestida com manta asfaltica, para
posterior assentamento da alvenaria.

Todas as valas deverao ser apiloadas.

4, Estrutura de Concreto

As formas serdo de madeirite resinada de 12mm com utilizacdo de tabuas
aparelhadas de 2,5cm, deverao ser bem escoradas.

As ferragens serdo executadas com Agco CA-60 e CA-50.

O concreto sera fck = 25 Mpa, seré utilizada betoneira, os materiais serdo de
primeira qualidade. Sua producéo, langamento, adensamento e cura seguirdo as Normas

Técnicas Brasileiras.

5. Alvenaria e Divisorias
5.1. Alvenaria

Tijolo de barro — deverdo atender a EB — 20, aceitando-se pecas com 04
(quatro), 06(seis) ou 08(oito) furos, dimensdo minima de 0,09m, de primeira qualidade
bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por
cento).

Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa
mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassas 0,03m.

Vergas — sobre vao de portas e janelas serdo executadas vergas argamassa de
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cimento (forte), na espessura da parede e altura minima de 10cm contendo (duas) barras
de aco & 4,2mm CA-60B, prolongando-se 30cm para cada lado do vao a cobrir.

As alvenarias de elevacdo serdo executadas em paredes del/2 (meio) tijolo,
assentes de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e
aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de
canto para ligagdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de
colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

A fixacdo dos caixilhos ou esquadrias devera ser feita por tacos de madeira ou
chumbadores metéalicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizados tacos de madeira, estes deverdo ter espessura de 0,025m
ranhurados e previamente imunizados, colocados a cada 0,70m, embutidos na alvenaria
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3. Quando utilizado caixilho ou esquadria
metédlica com chumbadores soldados, estes deverdo ser embutidos na alvenaria com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 apds nivelar e aprumar o caixilho ou esquadria.
As muretas, quando existirem, deverdo ser respaldadas superiormente com cinta de
concreto armado com especifica¢Oes iguais de cinta de amarragédo superior das alvenarias

de elevacdo.

5.2. Vergas

Fabricacdo fornecimento e instalacdo de elemento estrutural pré-moldado
utilizado em alvenaria sobre vao de portas ou janelas.

O controle da resisténcia cabe ao fabricante, que devera ter a disposi¢do do
cliente dados que comprovem a qualidade do concreto entregue. O concreto pré-
misturado deve ser controlado atraves de ensaios de consisténcia, resisténcia a
compressdo e abatimento de cone (slump-teste) apds a descarga do concreto na obra. A
modificagdo do traco, para ajuste da consisténcia, sO poderd ser feita por técnico
qualificado e com conhecimento da fiscalizacao.

Devera ser preparada na obra a forma constituida de dois painéis laterais e duas
pecas de fechamento em tabua de pinho ou madeira compensada com altura em funcao

do véo da porta ou janela. Sera preparada a ferragem e colocada na forma com o0s
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separadores de armadura. Apés a preparacao inicial a forma sera molhada e o concreto
lancado e adensado, ap6s a sua cura e a desforma, a verga sera colocada no vao entrando

na alvenaria cerca de 30 cm para cada lado.

6. Esquadrias
6.1. Janelas de Aluminio de Correr.

Colocagdo e acabamento de esquadrias de Aluminio anodizado branco.
Paginacgéo conforme projeto arquitetdnico.

Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a
esquadria a fixacao das telas de protecao e o vdo devera ser uniforme em todo o perimetro.
Apos o assentamento, deverd ser verificado o funcionamento da esquadria.

O assentamento sera iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nivel
do piso fornecido. O requadro serad posicionado no vao e chumbado na alvenaria com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8.

NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para
edificacbes Parte 1: Terminologia; Esquadrias externas para edificacbes Parte 2:
Requisitos e classificacdo; ABNT NBR 13756:1996 Esquadrias de aluminio - Guarnicao
elastoméricaem EPDM para vedacdo — Especificacdo; NBR 11706 - Vidro na Construgédo
Civil,

7. Portas

7.1. Porta de Madeira Semi-oca Revestida de Melaminico
Antimicrobiano, 0,80x2,10M.

Instalacdo de porta de madeira em compensado, semi-oca revestida com
melaminico antimicrobiano, 0,90x2,10m, com execucdo do engradamento, assentamento
de aduelas, colocacdo do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melaminico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, devera se verificar o engradamento nas pecas
e, em seguida, verificar a dimensdo do jabre (rebaixo), observando se esta de acordo com

os detalhes especificos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas
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ja deverdo estar engradadas com sarrafos, seladas e o nivel do piso j& devera estar
definido, bem como o projeto de alvenaria devera ter as dimensdes dos véos, conforme
normas técnicas. Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de
Seguranca (EPI).

O comprimento das ombreiras deverd ser de 2,13 m. As pegas serdo furadas, com
broca, antes da montagem. A travessa devera ser, em seguida, fixada nas ombreiras com
pregos 2 %2" x 11 e os travamentos serdo fixados com pregos 2 %" x 11. O assentamento
sera feito verificando-se o vdo e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nivel do piso fornecido. A aduela serd alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vdao com cunhas de madeira. Serdo em madeira
Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superficies em contato
com as alvenarias deverdo ser pintadas com piche extra. Deverao ser revestidas em folha
continua de laminado melaminico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e
fitamento em ABS de mesma cor nos topos. NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 15930-
2:2011 Portas de madeira para edificacbes Parte 2: Requisitos; ABNT NBR 15930-

1:2011 Portas de madeira para edificacGes Parte 1: Terminologia e simbologia.

8. Revestimentos

8.1. Revestimentos em Massa

8.1.1. Chapisco

As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento
e areia traco 1:4.

Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, serd feito revestimento
com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto

a perfeita aderéncia do chapisco na alvenaria. O chapisco devera ficar em sua cor natural.

8.1.2. Emboco
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Aplicagdo de camada de argamassa de revestimento, constituida de cimento e
areia media ou grossa sem peneirar, agua e, eventualmente, aditivo, destinada a
regularizacdo da base, podendo constituir-se no acabamento final.

O embogo devera ser iniciado somente apds concluido os servigos a seguir
indicados, obedecidos seus prazos minimos: 72 horas ap6s a aplicacdo do chapisco;

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de revestimento,
excluido o chapisco;

28 dias de idade para execugdo do acabamento decorativo, caso 0 embogo seja a
camada Unica.

A espessura minima admitida para o embogo é de 15 mm, se for receber reboco,
e de 20 mm, caso seja camada Unica.

A argamassa de emboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel ao
processo de aplicacdo (manual ou mecénico), constituida de areia média, com dimensao
méaxima < 2,4 mm.

O procedimento de execucdo do embogo devera obedecer ao previsto na NBR
7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagéo
e manutencao.

O emboco devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera
possuir textura e composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicacdo manual ou
por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo
corresponder a finalidade de aplicago.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncia,
dispostos de forma tal, que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da régua
a ser utilizada. Nesses pontos, deveréo ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos
de material ceramico, usando-se para tanto, argamassa idéntica a que serd empregada no
revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafeada, constituindo as

guias ou mestras.
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Apols a execucdo das guias ou mestras, deverd ser aplicada a argamassa,
lancando-a vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro ou através de processo mecanico, até preencher a area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as
depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de argamassa, nos
pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma superficie cheia e

homogénea.

9. Pisos

9.1. Regularizacao de Base

9.1.1. Regularizacao de Piso/Base em Argamassa Traco 1:3 (Cimento e

Areia), Espessura 3,0 cm, preparo manual

Execucdo de contra-piso cimentado executado com argamassa traco 1:3
(cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de pavimentacdo, com
finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie. Preparo manual.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traco deve
ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto a
trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢fes climéaticas ndo interfiram na
aplicacdo e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e devem ser
protegidos da acdo direta do sol logo ap6s a aplicacdo. Sobre a base ou lastro previamente
limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados
como referéncia do nivelamento da superficie. Sobre a base de regularizacdo, serdo
colocadas as juntas de dilatacdo, que poderdo ser de plastico, vidro ou outro material
compativel formando quadrados. Sera empregada a argamassa constituida de cimento e

areia média ou grossa sem peneirar, no traco 1:3.

9.1.2. Piso Ceramico Esmaltado Antiderrapante Padrio 60x60cm ou

maior.
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Assentamento de piso ceramico, com dimensdes de 60x60cm ou maior,
acabamento natural. Modelo de referéncia ou equivalente técnico: A ser definido.

Os materiais deverao ser de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer
as especificacdes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais, serdo
cuidadosamente classificados no canteiro de servi¢o quanto a sua qualidade, calibragem
e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancia de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e
protegidas, em suas embalagens originais de fabrica. No seccionamento das ceramicas,
sera indispensavel o esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter pecas
corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.
Deverdo ser limpos e retirados o pé e as partes soltas da superficie do contrapiso ou base
de regularizacdo. Utilizar gabarito (niveis do piso acabado) para manter a espessura da
junta e alinhar as pegas com linha. O assentamento deverd comecar pela peca inteira. A
placa seréd apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverdo
ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar
diferenca de nivel entre uma placa e outra.

NORMAS TECNICAS: NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou
externo com placas cerdmicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;
ABNT NBR 14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de

placas de ceramica.

10. Pintura

10.1. Pintura de Paredes Internas e Externas

10.1.1. Pintura Latex Acrilica em Ambientes Internos e Externos,

na cor a ser Definida, Fab. Suvunil ou Similar, Duas Demaos.

Execucdo de servigos de pintura em paredes internas, com tinta acrilica, a ser
aplicado nos ambientes internos, conferindo-lhes um acabamento uniforme.

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacéo da tinta.
O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura s

deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias ap0ds sua
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execucdo; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessario
escovar a superficie e aplicar uma demdo de fundo preparada para paredes. Para
superficies porosas, é recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformiza-las.
Deve ser aplicada com rolo de |& de carneiro, pincel ou revolver sobre a
superficie preparada. Cada deméo da pintura deve ser aplicada somente ap0s a secagem
completa da deméo anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre superficie

ndo selada, a primeira demao deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e agua.

10.1.2. Pintura Latex Acrilica em Ambientes Externos, cor a ser

Definida, Fab. Suvunil ou Similar, Duas Demaos.

10.1.3. Emassamento com Massa Acrilica para Ambientes

Internos/Externos, Duas Demaos.

Execucdo do emassamento de paredes externas com massa acrilica Suvinil ou
Coral, indicado para nivelar e corrigir imperfeigdes em qualquer superficie de alvenaria
para posterior aplicacdo de pintura acrilica Suvinil ou Coral.

Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo
selador anterior ao emassamento.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie
em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1* demdo, ap6s um intervalo minimo de 8 a
10 horas, ou conforme orientacdo do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de
gréo 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 demdo corrigindo o
nivelamento e, apos o periodo de secagem, proceder o lixamento final.

NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construcgo civil
— Tintas para edificagdes ndo industriais — Classificacdo; ABNT NBR 13245:2011 -
Tintas para construcao civil — Execucdo de pinturas em edificacGes ndo industriais —

Preparacdo de superficie.
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Fundo Selador Acrilico para Ambientes

Internos/Externos, Uma Demao.

Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes antes do emassamento a fim de
uniformizar a absorc¢ao do produto.

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicacdo e secagem da
tinta. O operador deve usar méascara apropriada e dculos protetores quando aplicar tinta
por pulverizagdo. Uso de méao-de-obra habilitada.

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou
escovando-se a superficie. Profundas imperfeicGes da superficie serdo corrigidas com a
propria argamassa empregada no reboco. Com lixa para massa, ref.: 230U, gréo 100, da
3M do Brasil Ltda., ou similar, eliminar qualquer espécie de brilho. Logo apds o preparo
da superficie, aplicar uma demao de fundo selador acrilico para tratamento da superficie.
Devera observar as instrucoes e recomendacdes do fabricante.

NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construco civil
— Tintas para edificagdes ndo industriais — Classificacdo; ABNT NBR 13245:2011 -
Tintas para construcdo civil — Execucdo de pinturas em edificacGes ndo industriais —

Preparacdo de superficie.

10.2. Pintura de Perfis Metalicos

Pintura com tinta esmalte sintética acetinado em estrutura metalica aparente em
cor e fabricante a definir.

Aplicacdo de 1 deméo de zarcédo e 2 demdos de tinta epoxidica.

RECOMENDACC)ES/ PROCEDIMENTO PARA EXECUCAO: As superficies
a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover
sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas; as superficies a pintar serdo protegidas
guando perfeitamente secas e lixadas; as demaos de tinta somente serdo aplicadas quando
a precedente estiver perfeitamente seca; deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim

de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. N&o se recomenda
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pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 120 C e umidade relativa do ar
superior a 85%.

NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 14847:2002 - Inspecdo de servicos de
pintura em superficies metalicas — Procedimento; ABNT NBR 10253:1988 - Preparo de
superficie de aco-carbono zincado para aplicacdo de sistemas de pintura — Procedimento;
ABNT NBR 11297:1988 - Execucdo de sistema de pintura para estruturas e equipamentos

de aco-carbono zincado — Procedimento.
11. Coberturas

11.1. Estruturas

11.1.1. Estrutura em madeira, para telha de fibrocimento.

Execucdo de estrutura de madeira para cobertura, apoiada sobre pilares,
constituida por tesouras tercas e caibros, estes com as respectivas pecas de apoio.
A execucdo da estrutura devera obedecer aos desenhos do projeto estrutural e as

especificacbes dos insumos utilizados.
11.2. Telhas

11.2.1. Fibrocimento

A cobertura devera ser executada conforme as recomendagcfes da norma
brasileira e nas dimens@es e formas indicadas no projeto. As telhas serdo apoiadas sobre
as faces dos caibros, formando uma superficie de contato com a largura minima de 4 cm.
As telhas serdo fixadas aos caibros através de elementos de fixacdo especificados pelo
fabricante. A distancia entre caibros variara em funcdo do comprimento das telhas.
Cuidados especiais deveréo ser tomados no transporte, armazenamento das telhas e pecas
complementares e durante a montagem do telhado. As telhas deverdo ser manuseadas

individualmente e ndo sofrer esforgos de tor¢do. Durante a montagem e manutencao, ndo
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pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento devera ser feito sobre tabuas, que se
apoiem nas tergas.

A montagem das telhas devera ser feita por faixas, no sentido do beiral para a
cumeeira e no sentido contrario dos ventos predominantes da regido. As telhas deverdo
ser assentadas sobre caibros, cujas faces de contato deverdo situar-se em um mesmo
plano. As telhas serdo fixadas nos apoios, nas suas extremidades. As tercas deverdo ser
paralelas entre si. Caso a cobertura seja fora do esquadro, devera ser colocada a primeira
telha perpendicularmente as tercas, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das
telhas na primeira faixa. Em telhados de duas aguas com arremate em cumeeira, deverdo
ser montadas as faixas opostas simultaneamente a fim de possibilitar o perfeito encaixe

das pecas.

12. Instalag¢oes El'cas

As instalaces elétricas serdo executadas de acordo com a NB-3 da ABNT, com
as normas da CPFL, obedecendo ao Projeto.

Os eletrodutos elétrico-telefonicos serdo de PVC flexivel (mangueira), didmetro
minimo 3/4”.

Os fios serdo isolados, pirastic, 750 v.

As luminérias serdo de embutir de led.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal de
embutir em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha
dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade.

A protecdo do circuito de distribuicdo estard no quadro de medicdo com 0s
disjuntores.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado a fogo interna e
externamente, chapa n° 18 nas medidas de 4” x 2” ¢ 4” x 4”. As caixas deverao ficar a
0,20m dos alizares das portas.

13. Instalacoes de aguas Pluviais

A captagdo das aguas pluviais foi definida, nos trechos de cobertura onde

necessario pelo uso de calhas e condutores metalicos e descarga no piso em locais de facil

drenagem para o solo.
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O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das dguas pluviais provenientes da cobertura
da edificacéo;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura

até o desague final

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede

de aguas pluviais;

14. Instala¢oes Hidro Sanitarias
14.1. Agua Fria

Devera ser observado o projeto hidraulico quer na execucao, quer no que se
refira aos materiais a serem empregados.
Os tubos e conexdes a serem usados serdo de PVC soldavel, desde o registro de

pressdo, até o chuveiro com didmetro conforme projeto especifico.

14.2. Esgoto Sanitario

Devera ser observado o projeto sanitario quer na execucao, quer no que se refira
aos materiais a ser empregados.

Os tubos e conexdes serdo de PVC deverdo ser soldadas conforme indicacéo do
fabricante. As declividades deverdo ser compativeis com o diametro e tipo das
tubulacoes.

As tubulacdes quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base
firme, recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja
possivel ou onde a tubulacdo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, devera
receber protecdo que aumenta sua resisténcia mecanica, ou ser executada em ferro
fundido.

14.3. Loucas e Metais

Todas as lougas e metais serdo de primeira qualidade. As loucas serdo brancas

ou claras.
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14.4. Execucao dos Servicos

Os servicos deverdo ser feitos de acordo com o que prescreve as Normas
Brasileiras para a execucdo de Instalacdes hidro-sanitarias, e como segue:
. Todos os aparelhos serdo instalados com o0s
suportes necessarios, nao se admitindo improvisacgoes.
. A fixacdo de vasos e lavatorios deve ser feita
conforme recomendacdes existentes nos catalogos dos fabricantes.
. Nas unibes de PVC roscével, deverdo ser
utilizadas, para vedacao de rosca, fita tipo veda rosca.
. Na execucdo de tubulacdo de PVC, as partes
soldadas deverao ser limpas com solu¢do limpadora prépria para este
fim.

15. Diversos
Devera ser executada a construcdo dos jazigos e da capela conforme o projeto.
Apds o término dos servigos acima especificados, procedera a limpeza do canteiro
de obra. As edificacdes deverdo ser deixadas em condi¢bes de pronta de utilizacdo,

perfeitamente limpas e livres de qualquer entulho.
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