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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este memorial segue a descrição do PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA DA UBS do município de Ribeirão Corrente. Todas as especificações que 

seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e 

especificações de materiais a serem utilizados na obra. 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura reforma da 

estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no 

comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada, constituindo uma obra de 

engenharia simples. 

1. Serviços Preliminares 

1.1. Materiais Básicos 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

executados com completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, 

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 

1.2.  Demolições 

Consiste no ato de desfazer quaisquer serviços existentes cujos materiais empregados 

não tenham condições de reaproveitamento, resultado daí o entulho de obra que deverá 

ser logo após a demolição para os locais que a fiscalização autorizar. Serão demolidas e 

reconstruídas duas caixas de esgoto localizadas nas duas áreas de iluminação interna do 

prédio. 

1.3           Remoção 

Os serviços de demolição ou retiradas são complementados pela remoção que consiste 

no transporte do material até o local de armazenamento ou local de carga em veículo 

apropriado para transporte para fora da obra. Os postes metálicos das áreas de 

iluminação internas do prédio deverão ser removidos. 
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Condições para execução de demolição e retiradas 

Antes do início dos serviços a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Antes de serem iniciadas as 

demolições ou retirada de qualquer serviço as linhas de abastecimento de energia 

elétrica, água e gás, e as redes de esgoto e de águas pluviais deverão ser retiradas, 

protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das concessionárias 

locais ou da repartição pública competente. 

A CONTRATADA deverá fornecer para aprovação da FISCALIZAÇÃO um programa 

detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto, o plano de 

escoramento, e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de 

materiais reaproveitáveis. 

As demolições ou retiradas serão executadas de maneira a não danificar as estruturas 

que não sejam objeto de intervenção. Os materiais a serem removidos e demolidos 

deverão ser previamente umedecidos de modo a reduzir a formação de poeira. Os 

elementos construtivos não deverão ser abandonados em posição de possível 

desabamento devido a ações eventuais. 

O material demolido sem possibilidades de aproveitamento deverá ser armazenado em 

caçambas. As caçambas deverão ser removidas em até 48h de cheia na capacidade 

máxima. A CONTRATADA será responsável pela limpeza após o término dos serviços. 

O processo de demolição pode ocorrer segundo as seguintes formas: manuais (quando 

utilizam ferramentas manuais tais como picaretas, pás, etc ou máquinas portáteis tais 

como martelete) ou mecânicos (quando efetuada por máquinas não portáteis). A decisão 

sobre o processo a empregar deve levar em conta as características da construção a 

demolir, a edificação em sua totalidade, as construções vizinhas e o seu entorno, o 

reaproveitamento máximo de materiais demolidos e o tempo disponível para execução 

do trabalho. 

A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no 

projeto, no plano de demolição apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO e de acordo com as recomendações da Norma NBR 5682. 
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A demolição manual será executada progressivamente utilizando ferramentas portáteis 

motorizadas ou manuais. A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de carros de 

mão ou jericas, desde que respeitadas as tolerâncias estipuladas na Norma NBR 5682. 

Quando forem feitas várias tentativas para demolir uma estrutura através de um só 

método executivo e não for obtido êxito dever-se-ão utilizar métodos alternativos, desde 

que aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá 

obstruir o trânsito das pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas. Os 

produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem urbana 

através de lavagem. A remoção será efetuada em veículos apropriados ao tipo e ao 

volume do material demolido. 

PAISAGISMO 

Deverá ser realizada a retirada de toda grama, mato e árvores existentes, sendo estes 

descartados adequadamente em local apropriado.  

Deverá ser feita uma escavação nas duas áreas de iluminação da parte interna do prédio, 

com 20 centímetros de profundidade, afim de receber os materiais que formarão a caixa 

de dreno. 

A caixas de dreno compreenderão todas as partes não pavimentadas das áreas de 

iluminação interna do prédio, com execução de lastro de pedra britada com 5 cm de 

espessura, instalação de manta geotêxtil tipo “bidin”, lastro de areia grossa com 10 cm 

de espessura e camada de argila expandida com 5 cm de espessura, todos 

respectivamente nesta ordem. 

Serão colocados vasos de concreto pré-moldado conforme indicado no projeto com 

plantas a serem definidas pelo setor de meio ambiente desta Prefeitura. 

As áreas gramadas da parte externa do prédio, em frente ao logradouro público, 

deverão ter a grama removida e o solo regularizado, afim de receber piso em concreto 

com 05 cm de espessura. A base deste piso deverá estar nivelada, desempenada, curada 

e endurecida. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na 

aplicação e cura do concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e devem ser 

protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação. Sobre a base ou lastro 
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previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que 

devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Sobre a base de 

regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro 

ou outro material compatível formando quadrados. 

 

ILUMINAÇÃO 

Deverão ser instalados postes metálicos com 03 metros de altura nas áreas de 

iluminação interna do prédio e postes com 04 metros de altura na área externa do 

prédio, em frente ao logradouro público, conforme indicado no projeto. Todos os postes 

receberão braços duplos com 01 luminária de LED de 100 W de potência em cada 

ponta. Os eletrodutos corrugados de PEAD deverão ser enterrados e interligados por 

caixas de passagem junto aos postes, onde receberão todos os cabos de alimentação 

elétrica. 

 

FECHAMENTO COM VIDRO 

Execução de verga de concreto armado com seção transversal de 20x30 cm, 

com 04 ferros longitudinais de 10mm, com estribos de 5mm a cada 20 cm. Essa verga 

servirá de estrutura para receber a instalação do vidro laminado temperado que servirá 

de fechamento para a cobertura frontal para estacionamento de ambulâncias. Este vidro 

deverá ser instalado do lado de fora da grade metálica existente, deixando-a pelo lado de 

dentro. 
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