
3#70(70) + T#35 MM2,
COBRE, XLPE 90°, 1 kV, B1

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DO

LOCAL

DPS
Classe II

20kA

CONECTADO À MALHA
DE ATERRAMENTO

QD SOLAR 1 - 380V

3#95(95) + T#50 MM2,
COBRE,PVC 70° 750V, B1

200A
DJ 220V

3#95(95) , COBRE,
PVC 70° 750V, B1

200A

Poste da E.S
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1x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

CONECTADO À MALHA
DE ATERRAMENTO

3#35(35) + T#16 mm²,
COBRE, XLPE 90°, 1 kV, B1

2x14 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

125A
DJ 380V

INVERSOR
 SOLIS 75K-5G, 75KW,

TRIFASICO/380V

AUTOTRAFO 80kVA
380 | 220 V

Y : Y

2x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

1x14 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

2x14 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

1x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

1x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

1x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

1x16 MÓDULOS - ZNSHINE - SPLD144 - 550W EM SÉRIE

MPPT 1

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 2

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 3

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 4

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 5

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 6

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 7

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 8

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

MPPT 9

Condutores de cobre
isolado - 6mm²/0,6/1,8kV
XLPE

3#70(70) mm² + T#35mm²,
COBRE, XLPE 90°, 1 kV, B1

MEDIDOR
BIDIRECIONAL

CONECTADO À MALHA
DE ATERRAMENTO

CONECTADO À MALHA
DE ATERRAMENTO

QD SOLAR 2 - 220V

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROJETISTA:

PAULO OLIVEIRA
AUX. ENGENHARIA

Rev.03

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO ELÉTRICA:

CLIENTE:

DIAGRAMA UNIFILAR
CONTEÚDO:

LOCAL:

INVERSORES:
MÓDULOS:
ESTRUTURA:
POTÊNCIA: VINICIUS L. G. SILVA

ENG. CIVIL CREA-PR 159995/D 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO CIVIL:

ELABORADO POR:

182 - ZNSHINE - ZXM7 - SPLD144 - 550W

01 - SOLIS - 75K-5G

METALICO - MINITRILHO

100,1 kWp

RUA JOAQUIM LOURENÇO, 755 - CENTRO - RIBEIRÃO
CORRENTE - SP

RIBEIRÃO CORRENTE - CASA DA
CULTURA

A B

INVERSOR 01

ESTRUTURA
DO CLIENTE

DJ GERAL
SOLAR 200A

BALANCEAMENTO DE FASES

DJ
125A

C

NOTAS
1 - O(S) INVERSOR(ES) DEVE SER INSTALADO EM
LOCAL DE FACIL ACESSO, COM BOA VENTILAÇÃO;

2 - ATENTAR PARA A SEÇÃO DO CABEAMENTO DE
CONEXÃO ENTRE SOLAR E INSTALAÇÃO DO CLIENTE.
A BITOLA DOS CABOS DO CLIENTE DEVE SER SEMPRE
MAIOR OU IGUAL À SOLAR;

3 - O PONTO DE CONEXÃO DEVE TER UM DISJUNTOR
MAIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DOS INVERSORES.

4 - DEVE SER INSTALADO UM BARRAMENTO BEP NO QD
SOLAR PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO TERRA (CASO
O CLIENTE POSSUA SISTEMA DE ATERRAMENTO,
UTILIZA-LO);

5 - ANTES DE LIGAR AS STRINGS AO INVERSOR
CHECAR TENSÃO E CORRENTE DAS MESMAS.

GIOVANNI VIZENTIN
ENG. ELETRICISTA CREA-PR 204556/D 

SAMUEL MORENO SCALIZA
ENG. ELETRICISTA CREA-PR 207222/D
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