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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este memorial segue a descrição dos serviços preliminares para a 

Execução de grade, guarda corpo e divisórias do centro esportivo no município 
de Ribeirão Corrente. Todas as especificações que seguem visam 
complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e 
especificações de materiais a serem utilizados na obra.  

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura 
reforma da estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

 
Diário de obra 
Será fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com 4 (quatro) 

vias, o qual será mantido no escritório da obra, desde a data de início dos 
serviços até a entrega final. Será                o documento hábil para 
comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à 
execução da obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO 
deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação 
real do andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, 
sendo visadas diariamente 

Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra 
em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu 
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 
cumprimento dos prazos contratuais. 

Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA deverá manter, em período integral, um mestre-de-obras com 
conhecimento e experiência suficiente para comandar as equipes de obra e 
atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, 
em local bem visível e à disposição da FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle 
de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na 
obra, diariamente atualizado no diário de obra. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos 
serviços, deverá apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais 
tecnicamente bem executados. 

 
Execução 
A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial 

Descritivo, Desenhos, Cronograma, Edital de Licitação, Contrato, Caderno de 
Encargos, fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à boa 
técnica do ramo. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou 
substituir, serviços e equipamentos executados em desacordo com os projetos, 
com as especificações, ou mal-executados. As despesas decorrentes dessas 
demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços correrão por conta 
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exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços 
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada. 

Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, 
sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua 
parte. 

A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro 
de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, durante as etapas de 
execução. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à 
disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua responsabilidade, o Diário de Obra, 
onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma 
maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, 
impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva, etc. 

 
Descrição dos materiais 
Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as 

especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à 
Fiscalização de um responsável técnico designado pela DIRETORIA DE 
OBRAS para exame e aprovação. Os materiais recusados deverão ser 
retirados da obra no prazo máximo de 48 horas. 

Os materiais frutos de desmontagem e demolições que estiverem em 
bom estado, mas não tenham sua reutilização previstas em projeto ou planilha 
orçamentária deverão ser entregues à prefeitura para o seu adequado 
armazenamento e possível reutilização futura.  

 
 Mudanças no projeto durante a execução da obra 
Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser 

encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de 
cinco dias antes da execução. 

Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto 
de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas 
ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, 
podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, 
não podendo este prazo exceder a 14 dias. 

As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente 
documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o 
acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto. 

Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua 
integra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, 
devendo este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo 
estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com 
os parágrafos anteriores. 
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Especificações de Serviços e Montagens 
 
Generalidades 
As Especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução 

de uma obra completamente acabada. 
A Construtora aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda 
que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente 
mencionado. 

A Construtora não poderá prevalecer-se de qualquer erro, 
manifestamente involuntário ou de qualquer omissão, eventualmente existente, 
para eximir-se de suas responsabilidades. 

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos 
desenhos e Especificações. 

No caso de erros ou discrepâncias, as Especificações deverão 
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser 
comunicado à fiscalização da prefeitura. 

Se de Contrato, constarem condições especiais e Especificações gerais, 
as condições deverão prevalecer sobre as plantas e Especificações gerais, 
quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver 
discrepâncias entre as escalas e dimensões, O Engenheiro Residente deverá 
efetuar todas as correções e interpretações que forem julgadas necessárias 
para o término da obra da maneira satisfatória. 

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos 
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em 
particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não 
ser que haja clara indicação ou anotação em contrário. 

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, 
apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo 
com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar 
através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou 
anotado diferentemente. 

O projeto compõe-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais 
descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral. 

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados 
e decididos de comum acordo entre a Construtora e a Prefeitura. 

O projeto acima citado poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer 
tempo a critério exclusivo da Prefeitura, que de comum acordo com a 
Construtora, ficará as implicações e acertos decorrentes, visando à boa 
continuidade da obra. 

A Construtora será responsável pela total quantificação dos materiais e 
serviços. 

O material será entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, 
proteção e aplicação será da Construtora. 
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Adequações 
 
1.1. Corrimão em aço galvanizado 
Fornecimento de corrimão duplo tubular constituído por: tubo de aço 

inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 1 1/2, espessura do tubo de 1,27 mm, 
montantes verticais em aço galvanizado AISI 304, diâmetro nominal de 2, 
espessura do tubo de 2,25 mm, espaçamento médio de 1,00 m; sem arestas 
vivas, permitindo boa empunhadura e deslizamento; Tubo e flanges com 
acabamento escovado, inclusive acessórios; resistência mínima ao esforço em 
qualquer sentido de 1,5 kN, alturas de 90 cm e 70 cm do piso acabado até o 
extremo superior do tubo (geratriz superior). 

 
1.2. Guarda corpo em aço galvanizado  
Fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com 

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 
1/2; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio 
nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, 
soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou 
por chumbador químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, 
conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. Também o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma 
demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos 
componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência 
comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou 
equivalente. 

 
1.3. Gradil em aço galvanizado  
Fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço 

 galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão,; pilares 
metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento superficial 
por galvanização a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos 
antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, 
em várias cores; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação completa e fixação do gradil por meio de chumbamento com 
concreto ou engastado com chumbadores de aço. O gradil deverá seguir o 
mesmo padrão dos prédios ao lado.  
 

1.4. Portão de correr em grade de aço galvanizado 
Fornecimento de portão de correr, constituído por barras verticais de 25 

x 2 mm e fio de ligação com diâmetro de 5 mm formando um gradil; trilho 
chumbado no piso em perfil U, espessura mínima de 3 mm; jogo completo de 
ferragens, roldanas, fechaduras, puxadores e trincos, compatíveis com as 
dimensões do portão; todo material confeccionado em aço galvanizado a fogo, 
soldados pelo processo automático de eletrofusão, tratamento superficial por 
galvanização a fogo conforme norma ASTM-A 123, parafusos antifurto, 
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acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias 
cores. O portão deverá seguir o mesmo padrão do gradil. 
 

1.5. Película para aplicação em vidros 
Fornecimento e aplicação de película de controle solar autoadesiva em 

poliéster, com adesivo acrílico resistente a abrasão, tipo refletiva na cor prata, 
luz visível transmitida 35 %, bloqueio UV de 99 %, redução do ofuscamento 60 
%, redução do calor solar 56 %, transparência máxima de 5 %; ou película 
jateada; referência comercial Window Film Silver 35 da 3 M ou equivalente. 
 

1.6. Instalação de divisórias em vidro temperado, e = 8 mm 
Fornecimento e instalação de vidro laminado temperado e espessura de 

8 mm para as divisórias e box dos banheiros. Também materiais, acessórios e 
mão de obra necessária para sua instalação. 

 
1.7. Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte 

sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas. 
Fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com 

acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: 
Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte 
Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base 
de água para proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador 
Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin 
Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A 
superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou 
escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer 
aplicação (NBR 13245). Equipamentos, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: aplicação em duas demãos de 
fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo da superfície, 
aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, para 
estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme 
recomendações indicadas pelos fabricantes. frios ou quentes, tais como 
saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de 
água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e 
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme 
especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

1.8. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm 

Fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 
1/2, comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer 
sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 
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inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, 
atendendo às exigências da norma NBR 9050. 
 

1.9. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 

Fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 
1/2, em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido 
fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da 
barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 
1.10. Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 
a 30 cm 

Fornecimento de barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 
1 1/4, comprimento de 25 a 30 cm, com resistência mínima ao esforço em 
qualquer sentido de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, 
em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, 
atendendo às exigências da norma NBR 9050. 
 

1.11. Limpeza da Obra  
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, 
equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes 
de Serviços Públicos (água, esgoto, luz e força, etc). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora, e às 
suas expensas. 

Serão lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede 
laváveis, louças e aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, etc, 
removendo-se vestígios de tintas, manchas e argamassas. 

A Construtora será a única responsável pela qualidade dos serviços de 
limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que 
compõem a obra, em perfeito estado. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Eric Douglas Teodoro de Souza 

CREA-SP 5070839806 

Chefe do Setor de Engenharia 


